
FÜR EIN GESUNDES RAUMKLIMA

Kömmerling 76 Mitteldichtung 
ClimaTec



AUTOMATISCH

	> Selbstregulierender, leicht zu reinigender 
Fensterfalzlüfter

	> Sorgt für kontrollierten Luftaustausch  
ohne manuelles Lüften

	> Benötigt keine Stromquelle

GEPRÜFT

	> Entspricht der Energieeinsparverordnung 
(EnEV)

	> Geprüfter Schallschutz bis 43 dB (SSK4)

	> Schlagregendichtheit und Luftdurchgang 
nach DIN und EU-Normen

	> Lüftung nach DIN 1946-6 und DIN 18017-3

NACHHALTIG

	> Minimiert hohe Luftfeuchtigkeit und das  
Risiko von Schimmelpilzbildung

	> Schutz der Bausubstanz

	> Vermeidet Wärmeverlust und spart 
Heizenergie

KOMFORTABEL

	> Von innen und außen nahezu unsichtbar: liegt 
verdeckt im Blendrahmenfalz

	> Automatische Winddruckanpassung des 
Fensters

	> Schützt vor Insekten durch integrierte 
Lüftungsgitter

FRISCHE LUFT IN GEDÄMMTEN RÄUMEN
Kömmerling 76 Mitteldichtung ClimaTec

Je besser Ihre Wohnräume gedämmt sind, 
desto wichtiger wird das Lüften. Die richtige 
Balance ist entscheidend: nicht zu viel, um 
Wärmeverlust zu vermeiden, aber auch nicht 
zu wenig, damit kein feuchtes Raumklima 
entsteht, in dem sich Schimmel bilden könnte.

Mit Kömmerling 76 Mitteldichtung ClimaTec 
ist es ein Kinderspiel, die optimale Balance 
zu finden – denn dieser automatische 
Fensterfalzlüfter funktioniert wie von 
selbst. Damit ist stets für einen gesunden, 
kontrollierten Luftaustausch gesorgt, und das 
bei optimaler Energieeffizienz. 
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