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TODAY FOR TOMORROW

Kommerling®

STRAHLEN SIE
MIT DER SONNE
UM DIE WETTE

Licht beschwingt, motiviert, inspiriert. Wdre es nicht schon,
wenn wir diese Wirkung so hdufig wie méglich auskosten kénnten?

Das Mitteldichtungssystem Kommerling 76 ist hierfiir ideal. Mit
innovativen Technologien fertigen wir Fenster und Tiiren mit groBen
Glasfldchen und schmalen Profilen. So hat die einfallende Sonne
genug Raum, sich auszubreiten und lichtdurchflutete Rdume zu
kreieren.

Bei aller Transparenz sind Kdmmerling 76 Mitteldichtung Lésungen
duBerst belastbar - dank bester Statik und der Moglichkeit zur Auf-
nahme modernster Funktionsgldser. Zugleich erméglichen die groB-
zligigen Glasfronten eine optimale Sonneneinstrahlung. Das spart
Heizkosten und schont Ressourcen.

Anders gesagt: Mit Kémmerling 76 Mitteldichtung Fenster und Tiiren
laden Sie den Sonnenschein zu sich ein - in jeder Beziehung.

AUF EINEN BLICK

> Die intelligente Profilkonstruktion verbessert die Fensterstabilitédt

> Die schmalen Profilansichten schaffen optimalen Platz fiir
groBtmoglichen Lichteinfall

> Die hoheren solaren Energiegewinne senken zusdtzlich
die Heizkosten




GENIESSEN SIE DIE
SONNENSEITEN
DES LEBENS

Mit Kémmerling 76 Mitteldichtung Fenstern und Tiiren wird lhnen
schnell warm ums Herz: Sie senken die Heizkosten, schonen so lhr
Budget und tragen durch den sorgsamen Umgang mit Ressourcen zum
Klimaschutz bei. Doch mehr noch - wir machen Energiesparen sogar zu
einem echten Genuss. Denn unsere Fensterlésungen liberzeugen auch
durch Komfort und elegante, puristische Optik.

Auf drei Aspekte kommt es bei der Warmeddmmung besonders an:
das Kunststoff-Profil, das Isolierglas mit dem Randverbund und die
Wandanschliisse. All dies haben wir bei unseren Fensterkonstruktionen
bedacht und effektiv optimiert. Der besondere Clou: Kimmerling

76 Mitteldichtung Fenster und Tiiren lassen sich zusdtzlich mit einer
Aluminium-Funktionsschale auf dem Fliigel (AluClip Pro) ausstatten.
Dadurch werden die an sich schon guten Warmeschutz-Eigenschaften
der Fenster und Tiren zusdtzlich verbessert. Denn AluClip Pro
Ubernimmt eine statische Funktion, weshalb auf den Stahl im Innern
des Kunststoff-Flligels verzichtet werden kann.

In Kémmerling 76 Mitteldichtung Elementen kénnen leistungsstarke
3-fach-Verglasungen oder Funktionsgldser bis 50 Millimeter Dicke
verwendet werden. So abgeschirmt geht nur wenig Heizenergie
verloren und die groBziigigen Fensterfldchen lassen besonders

viel Sonnenwdrme hinein. Flir rundum sonnige Aussichten.
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SCHALLSCHUTZ
FUR HIMMLISCHE RUHE

Sie spiiren es sicher selbst tdglich: Zu optimaler
Lebensqualitdt gehort eine ruhige, Idrmarme
Umgebung. Fenster der Serie Kémmerling 76
Mitteldichtung unterstiitzen Sie dabei, dieses
perfekte Relax-Umfeld zu schaffen - dank
innovativer Dichtungstechnologie der Profile
und schallisolierendem Glas. So verwandeln

Sie Ihr Zuhause in eine Ruheoase, selbst wenn
drauBen der Verkehr tobt.

n
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RUNDUM
EINE KLASSE
FUR SICH

Wir alle wiinschen uns eine lebenswerte Welt, fir
uns und unsere Kinder - heute und in Zukunft.
Gut, wenn es dann Fenster und Tiiren wie das
Kémmerling 76 Mitteldichtungsystem gibt. Sie
sind auf Langlebigkeit, Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Hinzu kommen

das klassisch-zeitlose Design, der wegweisende
Bedien- und Wohnkomfort und die flexiblen
plm—= Einsatzmoglichkeiten.
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BESTES WOHNKLIMA
DANK INNOVATIVER
TECHNOLOGIEN

Kémmerling 76 Mitteldichtung hat die Zukunft im Blick. Denn dieses Fenster- und
Tlrsystem vereint die modernsten Technologien, die derzeit fuir Kunststoff-
Fenster verfligbar sind. Wegweisend ist z. B. das flexible Baukastenprinzip.
Dadurch kénnen Sie genau die Fensterldsung zusammenstellen, die fir Sie und

Ihr Budget ideal ist.

Innovativ sind bereits die schmalen Profile, die eine 3-fach-Verglasung mit
modernem Isolierglas ermoglichen. Auch an Komfort ist gedacht: Dank
intelligenter Befestigungstechniken lassen sich Kommerling 76 Mitteldichtung
Elemente schnell, sauber und ohne groBen Aufwand einbauen. Auch der
Austausch alter Fenster Idsst sich rasch bewerkstelligen.

HOHER WARMEDAMMWERT

Bereits in der Standardausfiihrung punktet
Kémmerling 76 Mitteldichtung mit einem
hervorragenden Wdrmeddmmwert von

U; -Wert bis zu 1,0 W/(m?K).

HOHE FORMSTABILITAT
Clever konstruierte Anlagepunkte halten die
Stahlverstdrkung in der richtigen Position.

WEGWEISENDE KAMMERKONSTRUKTION

Die Kammern in den Kunststoff-Profilen wurden
mit modernsten Berechnungsmethoden
entwickelt. Das Ergebnis: hohe Warme- und
Schallddmmung sowie optimale Stabilitdt des
Profils und hohe Tragkraft selbst bei schweren
Gldsern.

SICHERE FUNKTIONALITAT

Kémmerling 76 Mitteldichtung halt

dank intelligenter Features viel aus. Die
tragenden Beschlagteile sind durch mehrere
Profilwandungen verschraubt. Dartiber hinaus
gibt es zusdtzliche Aufdickungen durch
spezielle Verschraubungsnocken in

den Hauptbelastungszonen.

GROSSES VERGLASUNGSSPEKTRUM

Sie haben die Wahl zwischen unterschied-
lichen Glasern bis hin zu 50 Millimeter Dicke,
ob als 3-fach Verglasungen oder als spezielle
Funktionsgldser wie Warmeschutzglas,
Sicherheitsglas oder Schallschutzglas.

FLEXIBLE, SAUBERE MONTAGE

Fenster und Tiiren von Kémmerling 76
Mitteldichtung kénnen mit Montagediibeln
durch Stahl, tiber klassische Montageanker
oder durch eine spezielle Diibelkammer im
Kunststoff fixiert werden. Die Montage ist
schnell, sauber und sicher erledigt.

Kommerling®

@ VIEL GESTALTUNGSFREIRAUM
Lassen Sie |hrer Fantasie freien

Lauf. Zahlreiche Folierungen

und Aluminium-Vorsatz-

schalen sowie Kbmmerling
AcrylColor erméglichen kreative
Moglichkeiten.



ZUM DURCH-
ATMEN GUT

Kommerling 76 Mitteldichtung
ClimaTec
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Unsere Wohnrdume sind immer besser geddmmt. Eigentlich ein
Vorteil, doch gleichzeitig eine Herausforderung. Denn bei man-
gelhafter Luftung steigt dadurch die relative Luftfeuchtigkeit.
Das sorgt nicht nur fiir Unwohlfiihl-Klima, sondern regt auch das
Wachstum von Schimmelpilzen an, die z. B. die Bausubstanz an-
greifen konnen. Wer allerdings zu hdufig liftet, bldst die Energie
quasi zum Fenster hinaus und belastet damit die Umwelt.

Doch es geht auch nachhaltig: mit ClimaTec von Kémmerling.
Selbst ohne aktives Liiften sorgt es vollautomatisch fiir geregel-
ten Luftaustausch bei minimalem Wdrmeverlust. Und das Einzige,
das lhnen dann noch den Atem raubt, ist die schone Aussicht.

i

Selbstregulierendes, leicht zu
reinigendes Liiftungssystem

Minimiert hohe Luftfeuchtigkeit und
das Risiko von Schimmelpilzbildung

Sorgt fiir kontrollierten Luftaustausch

Schiitzt vor Insekten durch
integrierte Liiftungsgitter

Von innen und auBen nahezu unsichtbar,
da Kémmerling 76 Mitteldichtung ClimaTec

im Blendrahmen verdeckt liegt

Automatische Winddruckanpassung

ClimaTec 76 A B (& 2 Pa 4 Pa 5 Pa 7 Pa 8 Pa
Entspricht der Energieeinsparverordnung (EnEV) 250/200 37 41 41 3 4 5 6 6
300/250 37 41 40 3 5 5 7 7
Gepriifter Schallschutz bis 43 dB (SSK4) 350/300 37 39 39 4 5 6 7 8
350/350 34 37 37 5 7 8 9 10
Schlagregendichtheit und Luftdurchgang 400/350 34 36 35 5 8 9 10 L
nach DIN und EU-Normen 4007400 32 33 33 6 9 10 12 12
1 Liifter 38 43 43 2 3 4 5 5

Liiftung nach DIN 1946-6

*Scheibenaufbau:  A) 6/16/4/14/4 (36-37 dB)  B) 8 VSG SI/12/6/12/8 VSG SI (45 dB)  C)12 VSG S1/20/8/20 VSG S (48 dB)
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WOHNKOMFORT MIT
FRISCHEGARANTIE

Kommerling 76 Mitteldichtung ClimaTec Plus

Kommerling®

Eine Nasenldnge voraus, das sind die neuen selbstregelnden Fensterfalzliifter
Kémmerling 76 Mitteldichtung ClimaTec Plus. Ganz ohne manuelles Liiften und

selbst bei geschlossenem Fenster sorgen sie fiir einen kontrollierten Luftaustausch.
Auch optisch sind sie stark. Denn die Fensterfalzllifter gibt es in Lichtgrau oder Schwarz.
Dadurch bleiben sie bei gedffnetem Fenster nahezu unsichtbar.

WISSENSWERT FUR PLANER UND ARCHITEKTEN

> Die Fensterfalzliifter ersetzen die Fliigeliiberschlagdichtung und werden im oberen
Bereich des Fensterfliigels montiert.

> Die Anzahl der Liifter (maximal 3 Stiick) ist abhéngig von der bendtigten Luftmenge
sowie dem erforderlichen Schallschutz.

> Die Luftfiihrung erfolgt iiber den Fensterfalz, den Zwischenraum zwischen Fensterfliigel
und Blendrahmen. Die dGuBere Blendrahmendichtung wird an bestimmten Stellen durch : G
Austauschdichtungen ersetzt. So kann die Luft aufgrund von Druckdifferenzen in : S Il > Automatische Regelung der Luftzufuhr
den Fensterfalz und iiber ClimaTec Plus weiter ins Rauminnere strémen. ‘
! > Bei geschlossenem Fenster sind die
> Die Mitteldichtung im oberen Bereich wird auf die Liifterldnge ausgeklinkt. Die innovative . = Liifter unsichtbar
FlieBgelenktechnik der Regelungsklappen sorgt fiir eine feinfiihlige Luftstromregulie- ,
rung. Diese begrenzt bei hohen Windlasten den Luftstrom und beugt Zugluft vor. . : _ > Fiir neue Fenster oder zum Nachriisten an
' vorhandenen Fenstern

Variante 4 Variante 5 Variante 6 . a
einfach doppelt dreifach > Der Luftstrom wird so reguliert,

akustisch akustisch akustisch an am dass keine Zugluft entsteht

Variante 1 Variante 2 Variante 3

e einfach doppelt dreifach

Priifbericht-Nr. 8_001463_PR13 (siche GAS: 18_001463_PR14) > Kénnen beschlagunabhdngig eingebaut

Luft m’/h werden, da sie oben quer montiert werden

> Minimiert hohe Luftfeuchtigkeit und
das Risiko von Schimmelpilzbildung

Luftvolumenstréme

> Gepriifter Schallschutz bis 45 dB

> Geringer Platzbedarf durch kompakte
Bauweise mit praziser FlieBgelenktechnik

Schlagregendichtheit ‘
W e s e e

> Umfassend gepriift durch ift Rosenheim -

Scheibenaufbau Das Institut fiir Fenstertechnik

(Fensterwert ohne Lufter in dB)

(46-424mm/34d8) % @ 348 &2 | , | > Liiftung nach DIN 1946-6 und DIN 18017-3
46-48mm/d9d®) s a8 83
-——————

Luftschallddammung / Priifwert in dB
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BUNTE VIELFALT,
GROSSE WIRKUNG

Fenster und Tiren verleihen einem Gebdude Charakter. Farbe der

Kunststoff-Profile, Materialien, Formen und GréBe - damit kénnen Sie

spielen, um lhrem Gebdude, Ihrer Wohnung eine unverwechselbare

Note zu verleihen.

Kémmerling 76 Mitteldichtung ist hierfiir eine echte Inspiration, ob beim
Neubau oder bei der Renovierung historischer Gebdude. Wie wdre es
mit Fenstern, die sich nahtlos in die Fassadengestaltung einfliigen? Oder
plakativen Lésungen, die sagen: ,,Schau her, hier bin ich“? All dies ist
moglich, dank einer groBen Palette an Farbgebungen.

ELEGANTES WEISS

WeiB ist der Klassiker schlechthin.
Kémmerling 76 Mitteldichtung
Fenster sind aus hochwertigem
Kunststoff, der sich durch extreme
Witterungsbestdndigkeit auszeich-
net. So bleibt die glatte, gldnzende
Oberflédche der Kunststoff-Profile
lange schon. Praktisch fiir den
Alltag: Die Fenster und Tiiren sind
duBerst leicht zu reinigen.

FOLIERUNG IN UNIFARBEN

Kraftiges Rot, zartes Blau, elegan-
tes Dunkelgrau: Mit den folierten
Lésungen haben Sie die Qual der
Wahl zwischen Unifarben in glatter
oder genarbter Ausfiihrung sowie
Metallicfarben. Eines haben die
unifarbenen jedoch mit den weiBen
Varianten gemeinsam: Sie sind
ebenfalls duBerst wetterfest und
leicht zu reinigen.

FOLIERUNG IN HOLZSTRUKTUR

Eine Folierung mit Holzstruktur

schldgt zwei Fliegen mit einer

Klappe. Sie verleihen Ihrem Heim eine
behagliche Landhaus-Note und sind
doch hochfunktional. Das erspart
regelmdBiges Nachstreichen, wie es bei
Holzprofilen erforderlich ist.




22

KUNSTSTOFF
UND ALUMINIUM:
EIN STARKES
DOPPEL

Kommerling®

(Energie-)Effizienz
in vielen Facetten

Kunststoff und Aluminium gehen bei den Fenstern und
Tiren von Kémmerling 76 Mitteldichtung eine perfekte
Verbindung ein. Kunststoff ist eine feste GroBe in dieser
»Material-Partnerschaft“: Er gewdhrleistet auf der ande-
ren Profilseite optimale Warme- und Schallschutzddm-
mung sowie hohe Funktionssicherheit.

Aluminium wirkt elegant, ist dabei extrem witterungs-
bestdndig und langlebig. Zugleich liberzeugt das Ma-
terial durch Stabilitdt und Pflegeleichtigkeit. Nahezu
unbegrenzte Farbvielfalt der Aluminium-Vorsatzschalen
durchVeredelungstechniken wie Eloxal- und Pulverbe-
schichtung.

Das Resultat sind energieeffiziente Fensterlosungen,
die auch das Auge erfreuen.

Die Variante AluClip kombiniert AluClip Plus bietet eine moderne, Bei AluClip Pro tibernimmt die Alumini- Wie es lhnen gefdllt: Auf Wunsch
Kunststoff-Profile, die optimale kantige Optik, sowie ein frei kom- um-Funktionsschale die Statik, sodass lassen sich Ihre Kémmerling 76 Mittel-
Ddmmwerte gewdhrleisten mit binierbares Sortiment an Alumi- keine Stahlverstdrkung im Fligelprofil dichtung Fensterldsungen mit einem
elegantem Aluminium-Design in nium-Schalen. Dabei werden teils notwendig ist. Positiver Nebeneffekt: zusdtzlichen Sicht- und Sonnenschutz
nahezu unbegrenzter Farbvielfalt. komplexe Bauanforderungen nicht Die Warmeddmmung wird dadurch ausstatten. Gemeinsam mit der zu-
vernachldssigt. noch weiter verbessert. sdtzlichen Glasscheibe bedeutet das

noch mehr Wdarme- und Schallddm-
mung und damit noch mehr Energie-
effizienz.
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Kommerling®

FARBEN MIT
SCHUTZWIRKUNG

Kommerling AcrylColor

Kémmerling AcrylColor bietet Farbvielfalt und Schutzschild
zugleich. Das Prinzip: Durch ein thermisches Verfahren wird e
das Acryl untrennbar mit dem PVC verbunden. Dadurch F
bleiben die Fensterprofile lange farbecht. AuBerdem
weisen sie eine hohe Kratzfestigkeit auf, sind pflegeleicht, !
witterungsbestdndig und nahezu wartungsfrei. Ein weiterer

Pluspunkt: Kommerling AcrylColor-Profile lassen sich zu 100 %
recyceln.
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Kommerling®

Eine groBe Produktvielfalt: Haus-, Balkon- und
Terrassentiiren, Parallel-Schiebe-Kipptiiren

Hoher Einbruchschutz bis
Widerstandsklasse RC 2 (WK 2)

Maximal dimensionierte Stahlverstdrkung und
SchweiBBeckverbinder fiir hohere Stabilitdt

Maximale FliigelgréBen:
Haustiir einfliigelig: 1200 x 2400 mm
Haustiir zweiflligelig: 1000 x 2400 mm

LT TV TR

il
1

Einsatz spezieller Funktionsgldser oder
handelsiiblicher Haustiirfiillungen
bis 50 mm Dicke

Hohe Dichtheit durch doppelte
Abdichtung zur Schwelle

Perfekter Schlagregen- und Windschutz

—_—
S
—
——
—_—
-
—_
|-

Hohe Wdrmeddmmung

GrofBles Gestaltungsspektrum: PVC WeiB, Folien

in Uni- und Metallicfarben, ob glatt oder genarbt,
Folien in Holzstrukturen, Aluminium-Vorsatzschalen
AluClip, AluClip Plus, Kémmerling ArcylColor

und verfiigbar fiir Haustiiren im System 76
Anschlagdichtung
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KLIMASCHUTZ,
DEN SIE TAGLICH
GENIESSEN

Heute schon an morgen denken: Das ist ein Grundsatz, der uns bei
der Konzeption und Konstruktion unseres Fenster- und Tirsystems
Kémmerling 76 Mitteldichtung geleitet hat. Wie sich das duBert?
Zum Beispiel in durchdachten Funktionen, herausragenden Ddmm-
werten und effizientem Materialeinsatz. In der Praxis bedeutet dies:
Sie kénnen sich lGber komfortable, elegante Fenster und Tiren freu-
en, die wertvolle Ressourcen schonen.

DER KUNSTSTOFF, AUS DEM GRUNE FENSTER-TRAUME SIND

All unsere Kémmerling 76 Mitteldichtung Fenster und Tiiren sind

aus einem Kunststoff mit greenline-Label gefertigt. Nachhaltigkeit
beginnt bei uns am Anfang - bei den Rohstoffen. Hierbei verzichten
wir seit fast zwei Jahrzehnten komplett auf bleihaltige Stabilisa-
toren im PVC Frischmaterial. Stattdessen setzen wir eine umwelt-
freundliche Calcium-Zink-Basis ein. Und am Ende eines Lebens-
zyklus werden aus alten Fenstern wieder Komponenten fiir neue
Fenster. Eine wirklich runde Sache.

greenline?

> > Optimierter und damit ressour-
. o censparender Materialeinsatz

> Umweltfreundliche, bleifreie
e Stabilisatoren mit dem
greenline-Label

> Werkstoffkreislauf durch
fachgerechtes Recycling

> Hoher Beitrag zur CO,-
Senkung - dank der hohen
Wdrmeddmmung verbrauchen
Sie weniger Heizenergie, was
die Umwelt spiirbar entlastet
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#KommerlingForTomorrow

profine GmbH
Kémmerling

Zweibriicker StraBe 200

66954 Pirmasens

Tel. +49 633156-0

E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

Technische Anderungen vorbehalten! Artikel-Nr. 24 1113 0140 | 0825



