Kommerling®




TODAY FOR TOMORROW

HAUSTUREN MIT
CHARAKTER
UND ZUKUNFTS-

PERSPEKTIVE

Kommerling 88 Haustir
AluClip

NACHHALTIG

> Hochddmmendes Haustlirsystem mit 88 mm
Bautiefe mit Aluminium-Vorsatzschalen

> Hohe Dichtigkeit durch doppelte Abdichtung
zur thermisch getrennten, barrierefreien
Haustirschwelle

> AuBergewohnlicher Warmeschutz

> Deutliche Senkung von CO2-Emissionen sowie
hohe Energie- und Kosteneinsparung

> Ressourcenschonender Umgang mit
dem Werkstoff Aluminium

KOMFORTABEL

> Hoher Einbruchschutz bis Widerstandsklasse
RC 2 (WK ?2)

> Die Kunststoffprofile innen gewdhrleisten
geringen Pflegeaufwand, Formstabilitdt und
hohe Funktionssicherheit

INNOVATIV

> Zukunftsweisende 6-Kammer-Konstruktion mit
maximal dimensionierter Stahlverstarkung und
SchweiBeckverbinder fir héhere Statik

> Tiefer Glasfalz flir moderne 3-fach-
Verglasungen, spezielle Funktionsgldser oder
Haustirfillungen bis 58 mm Dicke

#KommerlingForTomorrow

Kommerling®

Das Premium-Haustiirsystem von Kémmerling 88
Mitteldichtung kombiniert die Vorziige von Kunst-
stoff und Aluminium in einem Bauelement: Innen
sorgen hochwertige, pflegeleichte Kunststoff-
profile fiir optimale Ddmmung, Formstabilitét und
hohe Funktionssicherheit. Von auB3en verleihen die
eleganten Aluminium-Vorsatzschalen lhrem Haus
einen unverwechselbaren Charakter - und das
mit nahezu unbegrenzten farblichen Gestaltungs-
moglichkeiten.

VIELSEITIG
> AuBen Aluminium-Optik, innen neutral PVC weil3

> Haustliren nach innen oder auBen 6ffnend
erhdltlich

> Maximale FliigelgréBen
Haustir einfliigelig: 1000 x 2200 mm
Haustir Stulpfliigel: 200 x 2200 mm

> Nahezu unbegrenzte Farbvielfalt der
Aluminium-Vorsatzschalen durch
Veredelungstechniken wie Eloxal-
und Pulverbeschichtung
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