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Richtiges
Liiften

Moderne Fenster sind gut geddmmt und dicht. Dadurch findet deutlich weniger unkontrollierter
Luftaustausch statt als bei dlteren, undichten Fenstern. Umso wichtiger ist regelmdBiges und be-
darfsgerechtes Liften.

Im Alltag entsteht kontinuierlich Feuchtigkeit in Innenrdumen, beispielsweise durch Atmen, Kochen,
Duschen oder Waschen. RegelmdBiger Luftaustausch kann dazu beitragen, hohe Luftfeuchtigkeit
und das Risiko von Schimmelpilzbildung zu reduzieren.

Kurz und intensiv liiften: Offnen Sie die Fenster vollsténdig und sorgen Sie, wenn méglich, fiir Durch-
zug. So kann die verbrauchte Raumluft schnell gegen frische AuBenluft ausgetauscht werden. Wie
lange und wie hdufig geliiftet werden sollte, hdngt unter anderem von der Jahreszeit, der Witte-
rung, der Raumnutzung und der vorhandenen Luftfeuchtigkeit ab.

Wdhrend des Liftens sollten die Fenster weit gedffnet sein, die Heizung wird abgeschaltet.
Nach SchlieBen der Fenster je nach Nutzung wieder heizen.

Das stdndige Offenhalten von Fensterfligeln auch in Kippstellung ist fiir den Liftungserfolg
nicht ausreichend.
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Die Luftung muss ausschlieBlich mit AuBenluft erfolgen, da kalte Luft immer nur sehr wenig Feuch-
tigkeit aufnehmen kann. Feuchte Raumluft sollte niemals in andere RGume geleitet werden,
sondern immer direkt nach auBen! Nach dem SchlieBen der Fenster erwdrmt sich die Frischluft
infolge derim Baukorper gespeicherten Wdarme innerhalb weniger Minuten.

Ein beschlagenes Fenster auf der Raumseite kann auf eine erhéhte Luftfeuchtigkeit hinweisen.
Dann empfiehlt es sich, fiir einen ausreichenden Luftaustausch zu sorgen.

Die Liiftungsdauer in der kalten Jahreszeit kénnen Sie selbst sehr einfach kontrollieren:

Wenn Sie das Fenster 6ffnen, wird sofort die kalte AuBenscheibe des Glases beschlagen. Sobald
dieser Belag verschwunden und die Glasfldche wieder blank ist, schlieBen Sie Ihr Fenster wieder.
Wdhrend dieser Zeit ist die verbrauchte Luft ausgetauscht worden, Wande und Mobiliar sind aber
noch nicht abgekiihlt.

Klemmen Sie auf gar keinen Fall einen Holzklotz oder etwas anderes am Fenster ein, um ein
Zuschlagen zu verhindern. Funktionsstérungen oder Beschddigungen kénnen die Folge sein.

Fir die Wartung lhrer Fenster kdnnen wir Ilhnen auch gerne ein Angebot unterbreiten. Hiermit wird
sichergestellt, dass bei Ihren Fenstern in angemessen Zeitabsténden die notwendigen Wartungs-
arbeiten durchgefiihrt werden.

Service
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Montage

Die Kunststoff-Fenster aus Kommerling Fenster-Profilen wurden mit Sorgfalt und Prdzision
hergestellt und fachgerecht montiert.

Sind die Fenster noch nicht eingeputzt, belassen Sie unbedingt die Montageklotze zwischen
Mauerwerk und Rahmen, diese erméglichen die einwandfreie Bedienbarkeit des Fensterfliigels
und diirfen nicht entfernt werden. Sie werden durch den Putz oder die Versiegelung abgedeckt.

Nach der Montage ist das Absaugen des unteren Blendrahmens mit einer spitzen Staubsaugdii-
se empfehlenswert. Mégliche Metallspdne vom Einbau etc. verursachen ansonsten Rostflecken.

@ Direkt nach dem Einbau sind vorhandene Schutzfolien von den Profilen zu entfernen.
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H An lhren Fenstern sind Markenbeschldge montiert. Beachten Sie bitte, dass der Griff stets in der
Bedlenung Stellung senkrecht oben, waagerecht oder senkrecht unten verbleibt.

Zwischenstellungen verursachen Fehlbedienungen (ausgenommen Beschldge mit Spalt-
lGftung). So kann es passieren, dass sich der Fensterfligel im gekippten Zustand auch
noch drehen I&sst. Erschrecken Sie nicht. Die Schere des Beschlags hdlt den Fliigel oben sicher
fest. Stellen Sie den Griff in Kippstellung und driicken den Fliigel in den Rahmen zuriick. An-
schlieBend drehen Sie den Griff von der Kipp- in die Verschlussstellung. Sie kénnen das Fenster
jetzt wieder wie gewohnt betdtigen.

Kippen
@&'—‘ Drehen

U SchlieBen
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Reinigung von
Kunststoff-
Profilen

Normal verschmutzte Fenster-Profile kénnen leicht mit handwarmem Wasser, unter Zusatz
eines Geschirrspilmittels, mit einem weichen Baumwoll- oder Microfasertuch gereinigt wer-
den. Die Anwendung von Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung mit dem Staubtuch
oder dhnliches ist unbedingt zu vermeiden.

Stark verschmutzte Rahmen kdnnen ohne groBe Milhe mit einem speziellen Reiniger von
Kémmerling gepflegt werden.

Fiir weille Fenster-Profile: KéraClean extra*

Fiir folierte Profile (Uni- und Metallicfarben, Holzdekor): KéraClean color*

Fiir Fenster-Profile mit proCoverTec und AcrylColor Oberflache:

Reinigung mit Wasser und Schwamm E| 21 [m]
Lyl == e

Fiir matt folierte Profile (mattex und woodec): - 5

Seifenlauge oder ein vom Folienhersteller Continental empfohlener Reiniger: e

e
https://continental-ssl.mediavalet.com/portals/Reinigungsempfehlung_ExteriorFilms ?::F""

*Diesen Reiniger erhalten Sie bei lhrem Fensterlieferanten.

Alle I6sungsmittelhaltigen Reinigungs- und Poliermittel diirfen nicht verwendet werden,
speziell auch Nagellackentferner oder sogenannte ,,Plastikreiniger.
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Reinigung von Um das dekorative Aussehen des Aluminiums zu erhalten, ist eine Reinigung in Intervallen

A erforderlich.
Aluminium-
oberﬂachen Nach Montage der Bauteile und vor der Bauabnahme muss eine Grundreinigung erfolgen.
Hierzu sind saubere Ticher oder Schwdmme zu verwenden.

Eloxierte Oberflachen werden mit warmem Wasser, dem ein chlorfreies Reinigungsmittel
(z. B. Splilmittel) zugegeben wird, gereinigt. Es sollte nur mit einem Tuch oder Schwamm und
Wasser gearbeitet werden. Bei stark verschmutzten Oberfldchen empfehlen wir den Einsatz
von speziellen Eloxalreinigern.Um eine gleichmdBige, schlierenfreie Oberfldche zu erhalten,
das Aluminium anschlieBend mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

Pulverbeschichtete Oberfldchen werden bei leichten Verschmutzungen in der gleichen Art
wie bei eloxierten Oberfldchen beschrieben, gereinigt. Nach der Reinigung sollte mit klarem
Wassergutnachgespliltwerden. Fiir stark verschmutzte Bauteile sind spezielle Reinigungsmittel,
z. B. Lackreiniger und Politur aus der Autoindustrie zu verwenden. AnschlieBend mit einem
Leder oder trockenem Tuch abtrocknen.

Keine Sduren oder alkalische Reiniger, Scheuermittel, Topfreiniger, Laugen, Mortel, Kalk-
wasser, Nitroverdiinnung oder Ghnliches verwenden.
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Dichtungen
pflegen

Beschlag-
wartung

Glas reinigen

Auch die umlaufenden Dichtungen sollten regelmdBig von Staub und anderen Ablagerungen
befreit werden.

Ist einmal eine Dichtung aus ihrer Haltenut gezogen worden, so kénnen Sie mit dem Daumen,
beginnend am festsitzenden Teil, die Dichtung wieder in die Nut eindriicken. Vermeiden Sie
spitze Gegenstdnde, Sie kdnnten die Dichtung beschddigen.

Ein- bis zweimal jdhrlich sollten alle beweglichen Teile der Beschldge mit einem harz- und
sdurefreien Ol oder Fett behandelt werden. Die Schwergdngigkeit zeigt Ihnen eventuell schon
friiher diese notwendige Wartung an.

Die Beschldge besitzen Nachstellmdglichkeiten. Sie sollten jedoch diese Justierungen dem
Fachmann, also Ihrem Fensterlieferanten tiberlassen. Nur er kann genau beurteilen, was zu tun ist.

Glas reinigt man am besten mit klarem, warmem Wasser mit Hilfe eines guten Fensterleders.
Dabei kdnnen von den Dichtungen, falls Sie zu kraftig darliberreiben, schwarze Streifen auf das
Leder libertragen werden. Wenn erforderlich, kann dem Wasser ein wenig Spilmittel zugesetzt
werden.Die Anwendung von scheuernden oder I6semittelhaltigen Pflegemitteln ist zu vermeiden.
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GICIS Im Gegensatz zu den alten Einfachscheiben sehen Sie durch Ihre neuen lIsoliergldser alles
verzerrungsfrei. Dies beruht auf den besonders planen Oberfldchen.

Unter bestimmten Sonneneinfallswinkeln konnen infolge der Lichtbrechung auf den planen und
parallelen Glasscheiben Regenbogenfarben sichtbar werden (Interferenzerscheinungen).
Diese physikalische Erscheinung ist kein Qualitdtsmangel und deshalb kein Reklamationsgrund.

Wdrmeddmm-Isoliergldser bestehen aus zwei oder mehreren beschichteten Glasscheiben. Bei

wa rmedamm_ 2-fach Isolierglas wird eine, bei 3-fach Isolierglas werden zwei beschichtete Scheiben eingesetzt.

o Zwischen den Scheiben befindet sich getrocknete Luft oder ein spezielles Gas. Am Rand werden

|SO|IeI'g|CIS die Isoliergldser mit einer speziellen Dichtungsmasse luft- und feuchtigkeitsdicht versiegelt. Die

Isolierfahigkeit beruht insbesondere auf der niedrigen Emissivitdt der Beschichtung des Wdrme-
ddmm-Isolierglases.

Hinweis zur nachtrdglichen Montage von Jalousien, Rollos oder Plissee:
Um eine ausreichende Luftzirkulation zwischen Innenbeschattungen und Fensterscheiben

zu gewdhrleisten, miissen diese in ausreichendem Abstand zur Verglasung platziert werden.
Damit wird die Bildung eines Hitzestaus, der ggf. zu Schdden an der Verglasung fiihren kénnte
verhindert. Bitte beachten Sie hierzu die Montagehinweise der Lieferanten.
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Warum Glas
beschldgt

In der letzten Zeit sieht man hin und wieder ein Phdnomen, das friher eher selten vorkam:
Tauwasser an der Witterungsseite, also der AuBenseite des Fensterglases. Wer gerade sein ver-
altetes Isolier- oder Einfachglas gegen modernes Warmeddmm-Isolierglas ausgewechselt hat,
reagiert oft enttduscht oder verdrgert, wenn er an seinem neuen Glas diese Erscheinung be-
merkt, und empfindet sie als Mangel. Zu recht? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich
das Phdnomen einmal genauer anschauen.

Tauwasser an der AuBBenscheibe

Damit Scheiben beschlagen, miissen zwei Voraussetzungen vorliegen:

sie missen kdlter sein als die umgebende AuBenluft, und diese Luft muss mit Feuchtigkeit ge-
sdttigt sein. Denn Luft kann nur eine bestimmte Menge an Feuchtigkeit aufnehmen, und zwar
umso mehr, je warmer sie ist. Trifft die gesdttigte Luft nun auf die kalte Scheibe, kiihlt sie ab und
muss daher einen Teil der enthaltenen Feuchtigkeit an der Oberfldche abgeben: Das Wasser
kondensiert auf der Scheibe, die Scheibe beschldgt.

In Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit - etwa in der Ndhe von Wasserldufen - kann es in den
frihen Morgenstunden passieren, dass die Luft sich schneller erwdrmt als das Fensterglas. So
kommt es dann zu Kondensation an der AuBenscheibe. Das istim Grunde nichts anderes als die
Bildung von Tau im Gras. Betroffen sind vor allem Dachfenster: Sie kiihlen in der Nacht stdrker
aus als vertikale Scheiben, da sie in den kalten Nachthimmel ,,sehen®
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Aber wieso ist das bei dem ,,alten“ Isolierglas nicht passiert? Die Antwort ist einfach: Das alte
Glas hatte eine deutlich schlechtere Warmeddmmung, daher ging viel mehr Warme aus dem
beheizten Innenraum verloren. Die AuBenscheibe wurde also , mitbeheizt - auf Kosten des
Wohnkomforts und der Heizrechnung. Bei Warmeddmm-Isoliergldsern passiert das so nicht
mehr: Die Isolierung zwischen Innen- und AuBenscheibe funktioniert, die Heizwdrme bleibt im
Raum - und die AuBenscheibe bleibt kalt. So kann sich voriibergehend Tauwasser bilden, wie
links beschrieben.

Tauwasser an der Innenscheibe

Die Kondensation an Innenscheiben ist dagegen bei modernem Wdrmeddmmglas seltener
als bei dlterem Isolierglas - aus demselben Grund: Durch die verbesserte Warmeddmmung
bleibt die Oberfldchentemperatur des Glases beinahe so hoch wie die Raumtemperatur. Da-
her kommt es nur noch zum Beschlagen der Scheiben, wenn die Luft viel heiBen Wasserdampf
enthdlt, etwa beim Kochen oderim Bad. Daher ist regelmdBiges Liiften erforderlich: Sonst kann
die Uberschissige Luftfeuchtigkeit an den Wdnden kondensieren! Weitere Informationen dazu
finden Sie unter ,Richtiges Liiften®.

Tauwasser an der AuBenscheibe kann sich voriibbergehend bilden - meist bei hoher

Luftfeuchtigkeit am Morgen. Diese Erscheinung ist kein Mangel! Sie zeigt die sehr hohe
Wdrmeddmmung des Glases und ist daher eher ein besonderes Qualitdtsmerkmal.

Quelle: Bundesverband Flachglas

n
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lhr autorisierter Fensterbau-Fachbetrieb:

E E profine GmbH | Kémmerling

Zweibriicker StraBe 200 | 66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0 | E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

Technische Anderungen vorbehalten!
Bestell-Nr. 24 11 99 8018 | 0826



