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STARKE OPTIK -
BEEINDRUCKENDE
EIGENSCHAFTEN

KomaPan - Nut- und Federprofil

Ob als Fassadenverkleidung, Tiirfiillung oder Ldrm- und Sichtschutz:
KémaPan bietet lhnen eine ebenso giinstige wie hochwertige Lésung

fiir lhr Vorhaben.

Die Eigenschaften dieser bewdhrten Nut- und Federprofile von
Kémmerling sind beeindruckend: Sie trotzen nicht nur Wind und Wetter,
sondern auch chemischen Umwelteinflissen. Nicht einmal Schddlinge
konnen ihnen etwas anhaben. Diesen Schutz verdankt KémaPan der
witterungs- und UV-resistenten Oberfldchenfolierung. Das komplett war-
tungsfreie Material bleibt formstabil, die Farben sind dauerhaft schon -
und das Ganze bei minimalem Pflegeaufwand. Eine Entscheidung,

an der Sie lange Freude haben werden.

Langlebig

> Feuchtigkeitsresistent

> Wetterecht und -bestdndig

> UV-bestdndig

> Korrosionsbestdndig

> Formbestdndig

> Licht- und farbecht
nach DIN ISO 105-A03

Leistungsstark

> Hohe Belastbarkeit

> StoBfest und druckstabil

> Guter Schallschutz

> Brandklasse B2

Nachhaltig
> Zu100% recycelbar in weiB

> Grundkérper von folierter
Ausfiihrung aus 100%
Recyclingmaterial

> Guter Warmeschutz

Pflegeleicht

> Leicht zu reinigen

> Wartungsfrei

Die perfekte Losung

Verkleidungen

> Fassaden- und Giebelverkleidungen
> Wandverkleidungen

> Attikaverkleidungen

> Dachunterstandsverkleidungen

Fiillungen
> Gartentor- und Haustirfillungen
> Hoftorfiillungen

> Fillungen fiir Geldnderverkleidung
(z. B. Balkonfiillungen)

Sicht- und Ldrmschutz
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ZUBEHORPROFILE

AuBeneckprofile Abschlussprofil Fugenkralle V2A
Aluminium Aluminium mit Edelstahlistift
8234 8236 8056

TECHNISCHE

DATEN
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Kommerling®

(ein- oder beidseitig foliert)

Profilbezeichnung 8081

Abmessung 90x15mm

Lieferldnge ém

Gewicht 1.050 g/m * 10 % 770 g/m £10 %

Witterungsbestdndigkeit

5 Jahre

(in einigen Farben 10 Jahren, bitte e

rfragen)

10 Jahre

Mechanische Eigenschaften

Priifmethode

Einheit

Kunststoff-Massivprofile

mit Folierung 654 weiB

(Roh-) Dichte ISO 1183 g/cm? 0,85+ 0,05 0,60 + 0,05
Kugeldruckhdarte 132 N/30s DIN EN ISO 2039 N/mm? > 20 > 20
Schlagzéhigkeit bei +20°C DIN EN ISO 179 (Anl.) kJ/m? > 24 > 20
Schlagzdhigkeit bei 0°C DIN EN ISO 179 (Anl.) kJ/m? > 22 >18
Schlagzdhigkeit bei -20°C DIN EN ISO 179 (Anl.) kJ/m? > 20 > 16
Harte Shore D DIN 53505 275 >75

Thermische Eigenschaften

Vicat-Erweichungstemperatur DIN EN ISO 306 °C >77 >77
Formbestdandigkeit in der Warme DIN EN ISO 75 (HDT) °C 60 60
Schrumpf bei +70°C (2 h) DIN 16 927 (Anl.) % <0,4 <0,4
Schrumpf bei +100°C (1 h) DIN 16 927 (Anl.) % <1,8 <10
Linearer Ausdehnungskoeffizient DIN 53 752 mm/mK 0,04-0,05 0,08
U-Wert DIN EN 674 (Anl.) W/(m?3K) 2,2 2,2
Wadrmeleitfahigkeit (0°C bis +60°C) DIN EN 52612 W/(mK) 0,095 0,095

Sonstige Eigenschaften

(gepriift nach DIN 53 387, 2.000 h)

Oberflachenharte HB-F
Ritzhdrte nach Clemens pond 500
Kugelstrahlprifung DIN 53154 A 10000
Sandstrahlprifung nach Gardner ASTM 968-51 I/MIL 6,0
Salzsprihtest DIN 50 021 i.0.
(geprirs o DIN'53 69 DIN 54 004 Stufe &
RO fesiEne (el i DIN 54001 Echth.-Note 4

Brandschutzklasse

DIN EN ISO 13501-1
DIN EN ISO 11925-2

E-Klasse E-Klasse

Die ausfuhrlichen technischen Daten finden Sie in unseren Verarbeitungsrichtlinien KémaPan.




