
INNOVATIV. FLEXIBEL. UNSICHTBAR.

Kömmerling VariNova –  
der überputzbare Aufsatzkasten



FLEXIBEL, VIELSEITIG 
UND NACHHALTIG
Der überputzbare Aufsatzkasten VariNova

Wenn der Rollladenkasten nicht sichtbar sein, sondern einfach im Mauerwerk 
verschwinden soll, ist der überputzbare VariNova Aufsatzkasten die perfekte 
Lösung. Er lässt sich nahezu überall einbauen, unabhängig von der Wandstärke, 
denn die Putzträgerplatten können ganz flexibel angepasst werden.

Dabei ermöglicht Ihnen der überputzbare VariNova Aufsatzkasten nicht nur 
Sichtschutz, Privatsphäre und ein stets angenehmes Raumklima, sondern eröffnet 
Ihnen auch ganz flexible Möglichkeiten. Sie möchten Insektenschutz, Raffstore 
oder Absturzsicherungen integrieren? Mit diesem System kein Problem!

STABIL
 > Integrier- und nachrüstbares Stahlprofil zur 
Rahmenverstärkung

 > Befestigungsmöglichkeit zur Decke mittels 
Statikkonsole

 > Hohe Stabilität der Außenblende durch 
voluminösen Putzwinkel

 > Hochfeste Putzträgerplatten mit geprüften 
Putzeigenschaften und spezieller Oberfläche

FLEXIBEL
 > Minimale Abmessungen:  
H  260  mm x B  290  mm bis 2.760  mm 
Elementhöhe (mit Z52 SIX)

 > Kastenüberstand einseitig und beidseitig 
möglich

 > Äußerst schmale Mittelpartie (60 mm), 
wahlweise getrennter oder durchgehender 
Antrieb

 > Verschiedene Adaptionsvarianten

 > Bei Bedarf mit 8 mm Rollladenstäben  
ausführbar 
 
 
 

KOMFORTABEL
 > Raffstore integrierbar

 > Insektenschutz jederzeit nachrüstbar  
(Rollo für Fenster und Plissee 
für TürenIntegrierte Lösung für 
Absturzsicherungen

SCHÜTZEND 
In Verbindung mit den Kömmerling Rollläden: 

 > Effektiver Schutz vor Witterungseinflüssen 
wie Hitze, Wind, Regen und Hagel

 > Optimiert den Lärmschutz Ihrer Fenster

 > Schützt Ihre Privatsphäre vor 
unerwünschten Blicken

 > Für das Gefühl von Sicherheit und 
Geborgenheit

NACHHALTIG 
In Verbindung mit den Kömmerling Rollläden: 

 > Optimiert den Wärmeschutz und reduziert 
den Energieverbrauch

 > Gegen Aufheizung der Räume im Sommer

 > Verhindert im Winter Wärmeverlust

 > Hervorragender fRSi- und U-Wert

Bauanschluss nach DIN 4108 Kastengröße G4
(240/250 mm)

U-Wert ab 0,59* W/(m²K)

fRSi-Wert 0,72

Monolithisches Mauerwerk 
ψgefordert ≤ 0,32 W/mK

ψist ≤ 0,052 W/mK

Mauerwerk mit Außendämmung 
ψgefordert ≤ 0,32 W/mK

ψist ≤ 0,148 W/mK

*bessere Werte ergeben sich durch einen größeren Dämmaufbau
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