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NACHHALTIG. 
LANGLEBIG. 
ÄSTHETISCH. 
Kömmerling WarmCore 76 – 
das innovative Hybridsystem 
aus Kunststoff und Aluminium

Kömmerling hat ein Hybridsystem entwickelt, das in 
vielerlei Hinsicht innovativ ist: Kömmerling WarmCore 76,  
das sind Fenster, Balkon- und Haustüren, die nicht nur 
wegen ihrer edlen Optik auffallen, sondern sich auch  
durch Langlebigkeit und Nachhaltigkeit auszeichnen.

Die besondere Stabilität, die außergewöhnlichen Dämm- 
werte, der hohe Prozentsatz an Recyclingmaterialien und das 
grenzenlose Designspektrum – all dies verdankt Kömmerling 
WarmCore 76 der optimalen Verbindung zweier Werkstoffe: 
Kunststoff und Aluminium.

Mit einem Kern aus hochwertigem 
PVC und einer festen Ummante-
lung aus Aluminium – erstmals 
auch auf der Fenster-Innenseite 
– vereint Kömmerling WarmCore 
76 die besten Eigenschaften beider 
Materialien.
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Kömmerling betrachtet den gesamten 
Lebenszyklus seiner Produkte, um 
in jeder Herstellungsphase ökolo-
gisch zu agieren. Von der Auswahl 
der Rohstoffe über Produktions
methoden und Verpackung bis hin 
zum Recycling. Bei Kömmerling  
WarmCore 76 werden bis zu 100 % 

recycelter Kunststoff und bis zu 90 % 
recyceltes Aluminium genutzt.
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EIN GROSSER 
SCHRITT IN EINE 
NACHHALTIGERE WELT
Kömmerling WarmCore 76 übernimmt 
Verantwortung

Mit WarmCore 76 hat Kömmerling ein neues Fenster- und Türsystem entwickelt, mit dem 
wir unsere Verantwortung für Mensch und Natur unter Beweis stellen. Denn Kömmerling 
WarmCore 76 erreicht in Sachen Nachhaltigkeit ein ganz neues Level.

Indem beim PVC-Kern bis zu 100 % und beim Aluminium bis zu 90 % Recyclingmaterial 
verwendet werden, schont Kömmerling wertvolle Ressourcen.

Ihre Entscheidung für das Hybridsystem Kömmerling WarmCore 76 ist somit auch eine 
Entscheidung für die Umwelt, das Klima. Erfreulicher Nebeneffekt: Dank der hervorragenden 
Energieeffizienz reduzieren Sie nicht nur den CO2-Ausstoß, sondern auch Ihre Heizkosten.
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AUCH LANG-
LEBIGKEIT IST 
NACHHALTIG
Mehr Spielraum für effektive 
Wärmedämmung

Die feste Verknüpfung der edlen und wartungsarmen 
Aluminium-Oberfläche mit dem isolierenden PVC-Kern 
sorgt nicht nur für Stabilität, sondern optimiert auch 
die Energieeffizienz. In Sachen Wärmedämmung ist 
Kömmerling WarmCore 76 reinen Aluminiumfenstern damit 
weit überlegen. 

Da Kömmerling WarmCore 76 die beiden Materialien PVC 
und Aluminium kraftschlüssig miteinander verbindet, kann 
auf eine Stahlverstärkung verzichtet werden. Das schafft 
Platz für wärmedämmende Füllkerne, mit denen ein Uf-Wert 
von  1,0 W/(m²K) erreicht wird.

Uf-Wert
Standard:

1,2
W/(m2K)

Uf-Wert
Standard:

1,4
W/(m2K)

Kömmerling WarmCore 76  
Anschlagdichtung flächenversetzt

Kömmerling WarmCore 76  
Mitteldichtung flächenversetzt

EINE ENTSCHEIDUNG 
FÜR HEUTE UND  
FÜR MORGEN
Weil Energiesparen Zukunft hat

Uf-Wert
bis zu:

1,0
W/(m2K)

Mit optimal gedämmten Fenstern senken Sie also 
nicht nur den CO2-Ausstoß und schonen damit die 
Umwelt und das Klima, sondern senken auch effektiv 
Ihren Energieverbrauch und damit Ihre Ausgaben.
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Das Hybridsystem Kömmerling WarmCore 76 
bietet Ihnen ein umfassendes Produktspekt-
rum. Dazu gehören selbstverständlich neben 
Fenstern auch Balkontüren sowie Haustüren –  
die Visitenkarte Ihres Zuhauses. So entsteht 
ein harmonisches Gesamtbild.

Bei der Gestaltung Ihrer Wunschhaustür können 
Sie aus dem Vollen schöpfen: von der Farb-
auswahl bis zu Funktions- und Ornamentglä-
sern. Und natürlich wird bei den Haustüren die 
Sicherheit ganz großgeschrieben. Damit bietet 
Kömmerling WarmCore 76 alles für eine perfek-
te Wohlfühlatmosphäre.

DAS GANZE SPEKTRUM 
VON WARMCORE 76 FÜR EIN  

HARMONISCHES  
GESAMTBILD
Kömmerling Balkon-  
und Haustüren

VIELFÄLTIG
Mit WarmCore 76 hat Kömmerling ein neu-
artiges Hybridsystem entwickelt. Die feste 
Kombination aus PVC-Kern und Aluminium 
(innen und außen) bietet eine einheitliche 
Optik im kompletten Haus: von Fenstern 
und Balkontüren bis hin zu Haustüren.

TECHNISCH
Das Hybridsystem ist geprägt von der be-
währten 76-mm-Bautiefe sowie der 5-Kam-
mer-Konstruktion im Innern der Profile. 
Kömmerling WarmCore 76 ist wahlweise mit 
Anschlag- oder Mitteldichtung erhältlich.

LANGLEBIG
Dank der Aluminium-Oberfläche ist 
Kömmerling WarmCore 76 ausgesprochen 
witterungsresistent und wartungsarm. 
Entsprechend einfach und komfortabel ge-
staltet sich die Pflege der sehr langlebigen 
Fenster und Türen.

MAXIMALE  
ELEMENTGRÖSSEN
Einflügelige Balkontüren können bis zu einer 
maximalen Größe von 1,10 m x 2,50 m und ein-
flügelige Haustüren bis maximal 1,10 m x 2,30 m 
realisiert werden.

NACHHALTIG
Neben der hervorragenden Wärmedäm-
mung sorgt auch der konsequente Einsatz 
von Recyclingmaterialien für Nachhaltig-
keit. Beim Kunststoff liegt deren Anteil bei 
bis zu 100 %, beim Aluminium bei bis zu 
90 %. Das gesamte Hybridsystem besteht 
bis zu 96 % aus Recyclingmaterialien.

FUNKTIONSSICHER
Die Profile von Kömmerling WarmCore 76 
sind formbeständig, sodass sich die Fens-
ter- und Türelemente jederzeit problemlos 
öffnen und schließen lassen. Daraus resul-
tieren zuverlässige Funktionssicherheit und 
ein entsprechend hoher Bedienkomfort.

SCHALLGESCHÜTZT
Dank einer wegweisenden Dichtungstech-
nologie mit innovativen Konstruktionen und 
leistungsstarker Schallschutzverglasung 
sorgt Kömmerling WarmCore 76 für eine 
herrlich ruhige Wohnatmosphäre – und da-
mit für eine Steigerung der Lebensqualität.

DURCHDACHT
Das Hybridsystem Kömmerling WarmCore 76  
ist rundum durchdacht und lässt sich daher 
auch problemlos ausbauen und erweitern. 
Passende Upgrades sind beispielsweise 
Rollläden, Raffstores oder Plissees, die für 
Sichtschutz sorgen, oder Absturzsicherungen 
für Balkontüren.

ENERGIESPAREND
In Sachen Wärmedämmung erreicht Kömmerling 
WarmCore 76 exzellente Werte, die mit reinen 
Aluminiumfenstern nicht möglich wären. Mit 
einem Uf-Wert von bis zu 1,0 W/(m²K) können 
CO2-Emissionen sowie Energiekosten deutlich 
gesenkt werden.

SICHER
Kömmerling WarmCore 76 bietet ein hohes 
Maß an Sicherheit. Der Einbruchschutz bis 
Widerstandsklasse RC 2 (WK 2) ist Standard 
und kann durch spezielle Beschläge sogar 
noch weiter gesteigert werden.

OPTISCH
Durch unzählige Farbmöglichkeiten der Alumi-
nium-Oberfläche (innen und außen) eröffnet 
sich ein großer Spielraum für die individuelle 
Gestaltung. Auch die Oberflächenstruktur 
bzw. Haptik ist vielfältig und reicht von glatt 
matt über Feinstruktur glänzend bis zu Grob-
struktur. Zudem ist Kömmerling WarmCore 76 
wahlweise flächenversetzt oder flächenbündig 
realisierbar.

ERSTKLASSIG
Was die Verglasung betrifft, erfüllt Köm-
merling WarmCore 76 höchste Ansprüche. 
So reicht das große Verglasungsspektrum 
von 24 bis 50 mm. Dabei handelt es sich 
durchweg um Zwei- und Dreifachverglasun-
gen mit speziellen Funktionsgläsern oder 
Haustürfüllungen.
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OPTIK MIT 
MAXIMALER 
INDIVIDUALITÄT
Farben, Strukturen und 
Oberflächen nach Wahl

Wenn es um Charakter und Design Ihres Wohnumfeldes 
geht, sind Fenster und Türen ein wichtiger Faktor.  
Nicht nur Form und Größe spielen eine Rolle, sondern  
auch die Gestaltung von Fenster-Profilen. Kömmerling 
WarmCore 76 bietet Ihnen hier ein fast grenzenloses  
Spektrum an Möglichkeiten.

Alles ist möglich
Sie haben die Wahl unter allen 
RAL-Tönen sowie zahlreichen 
Sondertönen. So passt Holz- 
optik beispielsweise perfekt zum 
Landhausstil, während edelstahl-
ähnlich eloxierte Oberflächen 
ein modernes Interieur perfekt 
abrunden. Werden Sie kreativ: 
Jedes Fenster unterschiedlich 
oder innen anders als außen? 

Mit dem Werkstoff Aluminium sorgt Kömmerling 
WarmCore 76 für eine edle Optik. Durch eine 
Oberflächengestaltung nach Wunsch entsteht daraus 
genau das Design, das Sie sich vorstellen. Und das nicht 
nur auf der Außenseite, sondern auch innen – also dort, 
wo Fenster und Türen Ihre Raumgestaltung bereichern. 



profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200 
66954 Pirmasens 
Tel. +49 6331 56-0 
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com
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