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NAJLEPSZY
W SWOJEJ
KLASIE

Wszyscy chcemy, aby swiat byt miejscem
przyjaznym do zycia, dla nas i naszych dzieci -
dzis i w przysztosci. Dobrze, ze sq systemy okien i
drzwi, takie jak Kémmerling 76 MD.
Zaprojektowany z myslqg o trwatosci,
energooszczednosci i zrdwnowazonym rozwoju.
Do tego ponadczasowy design, przetomowy
komfort obstugi i uzytkowania oraz elastyczne
mozliwos$ci zastosowania.
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Kommerling®

@ DpuZo KREATYWNEJ WOLNOSCI

NAJLEPSZY KLIMAT DO NN 2R

S 1. }_ _ takze powierzchnie Kémmerling

ZYCIA DZIEKI T
INNOWACYJINYM
TECHNOLOGIOM

Kémmerling 76 MD sigega w przysztosé. W tym systemie okienno-drzwiowym potgczono
najnowoczesniejsze technologie dostgpne obecnie w segmencie okien PVC. Dzigki temu mozesz
stworzy¢ rozwigzanie idealnie dopasowane do Ciebie, Twojego projektu i budzetu.

kreatywnosci uwolni¢ swdj peten

\ 4«\ t\? AN potencjat.

Innowacjqg sq wgskie profile o niezwykle wysokich parametrach, ktére umozliwiajg stosowanie
potréjnych pakietéw szybowych przy uzyciu nowoczesnych szyb funkeyjnych. Pomyslano takze

o wygodzie: dzieki inteligentnym technikom mocowania elementy systemu Kémmerling 76 MD
mozna zamontowad szybko, czysto i bez wiekszego wysitku. Wymiana starych okien to tez nie

problem.

WYSOKA WARTOSC IZOLACJI CIEPLNEJ BEZPIECZENSTWO | FUNKCJONALNOSC
Juz w wersji standardowej Kémmerling 76 MD Kémmerling 76 MD jest w stanie wytrzymac
wyrdznia sie doskonatq wartosciq izolaciji wiele, dzieki inteligentnym rozwigzaniom.
cieplnej. Warto$é Uf do 1,0 W/(m?3K), warto$é Elementy nosne przykrecane sg do kilku
Uw do 0,73 W/(m2K) dla okna referencyjnego.  $cianek profilu. Dodatkowo wystepujg

wzmochienia konstrukcji za pomocg <

NIEZWYKLA STATYKA specjalnych krzywek srubowych w gtéwnych
Odpowiednio zaprojektowane punkty strefach napigd.
mocowania idealnie utrzymujg wzmocnienie
stalowe we wtasciwej pozycji. SZEROKI ZAKRES SZKLENIA

Mozna wybra¢ sposréd réznych rodzajéw
PIONIERSKA BUDOWA PROFILU szkta o grubosci do 50 milimetréw. Zaréwno
Komory w profilach Kémmerling szyby potrdjne, szkto o specjalnych
zaprojektowano, stosujgc najnowoczesniejsze  funkcjach, jak i szkto termoizolacyjne, szkto
metody obliczeniowe. W efekcie otrzymano bezpieczne lub szkto dZzwigkochtonne -
wysokq izolacje termiczng i akustyczng, wszystko jest mozliwe!
optymalng stabilnosé profilu i duzg nosnosé,
nawet przy najciezszych pakietach LATWY, SZYBKI MONTAZ
szybowych. Okna i drzwi Kémmerling 76 MD mozna

mocowac¢ za pomocq kotkéw montazowych,
klasycznych kotew montazowych lub przez
specjalng komore na kotki w tworzywie
sztucznym. Niezaleznie od metody, montaz
jest szybki, czysty i bezpieczny.



OODYCHAJ
SWOBODNIE

Kommerling 76 MD ClimaTec
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Nasze przestrzenie zyciowe sq coraz lepiej izolowane. To z jednej
strony zaleta, ale jednoczesnie wyzwanie. Jezeli wentylacja jest
niewystarczajgca, wilgotnosé wzgledna w pomieszczeniu
wzrasta. Nie tylko tworzy to niekomfortowy klimat, ale réwniez
powoduje rozwdj plesni, co moze powodowad problemy
zdrowotne. Plesnh moze tez uszkodzi¢ konstrukcje budynku. Jesli
jednak wietrzysz pomieszczenie zbyt czesto, tracisz energie
cieplng, a Twoje rachunki za ogrzewanie rosng.

Z pomocq przychodzi system ClimaTec marki Kémmerling.
Nawet bez aktywnej wentylacji zapewnia w petni automatyczng,
regulowang wymiane powietrza przy minimalnej utracie ciepta.
A jedynq rzeczq, ktéra zapiera dech w piersiach, jest pigkny
widok.

i

Samoregulujqcey, tatwy do czyszczenia system
wentylacji

Minimalizuje wysokqg wilgotno$é i ryzyko
rozwoju plesni

Zapewnia kontrolowang wymiang powietrza

Chroni przed owadami dzigki zintegrowanym
kratkom wentylacyjnym

Praktycznie niewidoczny od wewngqtrz i na
zewngqtrz, poniewaz uszczelka $rodkowa

Kémmerling 76 ClimaTec jest ukryta w ramie

Automatyczna regulacja ci$nienia wiatru

ClimaTec 76 A B Cc 2 Pa 4 Pa 5 Pa 7 Pa 8 Pa
Izolacyjnoéé akustyczna do 43 dB (SSK4) 2507200 37 4 4l s 4 5 6 6
300/250 37 4 40 3 5 5 7 7
Szczelno$é i przepuszczalno$é powietrza wg 350/300 37 39 39 4 5 s 7 8
norm DIN i UE 350/350 34 37 37 5 7 8 9 10
400/350 34 36 35 5 8 9 10 n
Wentylacja wg DIN 19466 4007400 32 33 33 6 9 10 12 12
1 Wentylacja 38 43 43 2 3 4 5 5

*Budowa panelu: A) 6/16/4/14/4 (36-37 dB) B) 8 VSG S1/12/6/12/8 VSG Sl (45 dB) C) 12 VSG S1/20/8/20 VSG S (48 dB)
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PRAWDZIWY
KOMFORT ZYCIA

Kommerling 76 MD ClimaTec Plus

Z nowymi, samoregulujgcymi nawiewnikami okiennymi Kémmerling 76 MD ClimaTec
Plus jestes o krok do przodu. To one zapewniajq kontrolowang wymiane powietrza bez
koniecznosci recznej wentylacji, nawet przy zamknigetym oknie. Sq réwniez spdjne
wizualnie. Nawiewniki okienne dostepne sg w dwéch kolorach: jasnoszarym lub
czarnym. Oznacza to, ze pozostajq prawie niewidoczne, gdy okno jest otwarte.

WARTO WIEDZIEC

> Nawiewniki okienne zastepujq uszczelke skrzydia okiennego i montowane sq w gérnej
czeséci skrzydta.

> lloéé wentylatoréw (maksymalnie 3) uzalezniona jest od wymaganej objqtoéci przeptywu
powietrza oraz pozqdanej izolacji akustycznej.

> Powietrze przeptywa przez wregb okienny, czyli przestrzer miedzy skrzydtem okna a ramg.
W niektérych miejscach uszczelkg ramy zewnegtrznej zastgpuje sig uszczelkami
zamiennymi. Dzigki réznicy ciénienl powietrze moze wptywaé do wneki okna, a nastepnie
do wnetrza pomieszczenia przez system ClimaTec Plus.

> Srodkowe uszczelnienie w gérnej czeéci okna jest wycigte na dtugoéé wentylatora.
Innowacyjna technologia potqgczen ptynowych klap sterujgcych gwarantuje precyzyjng
regulacje przeptywu powietrza. Ogranicza przeptyw powietrza przy duzym obcigzeniu
wiatrem i zapobiega przeciggom.

Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6
pojedynczy podwéjny potréjny
akustyka akustyka akustyka

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

ClimaTec Plus 76 MD A 4 <
pojedynczy  podwdéjny potréjny

Test-Nr. 8_001463_PR13 (sieche GAS: 18_001463_PR14)

Przeptyw m*/h
Przeptywy objetosci powietrza

Szczelno$é w deszczu ‘
W %A BA | 5A | A JA | 4A

Struktura systemu
(warto$é bez nawiewnika w dB

4-16-4 (24 mm / 34 d) -~ T T 2 " T T
4-16-4 (28 mm / 39 dB) . ®  w @ s 8 85
12:51-20-8-81 (40 mm / 47 ) -——————

Izolacja akustyczna / warto$é testowa in dB

18

Kommerling®

> Automatyczna kontrola doptywu powietrza

> Gdy okno jest zamknigte, wentylatory sq
niewidoczne

> Do nowych okien lub do modernizacji
istniejgcych okien

> Przeplyw powietrza jest regulowany, dzigki
czemu nie powstajq przeciqgi

> System mozna montowaé niezaleznie od okué,
poniewaz jest montowany poziomo u géry

> Minimalizuje wysokq wilgotno$é i ryzyko
rozwoju plesni

> Izolacyjno$é akustyczna do 45 dB

> Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce dzigki
kompaktowej konstrukciji i precyzyjnej
technologii potqczen z tworzywa sztucznego

> Kompleksowo przetestowany przez IFT
Rosenheim - Instytut Techniki Okiennej

> Wentylacja zgodnie z normami DIN 19466 i DIN
180173
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RézNOBODNos'é
KOLOROW
| FAKTUR

Okna i drzwi nadajg budynkowi charakter. Kolor profili u-PVC, uzyte
materiaty, ksztatty i rozmiary - wszystko ma znaczenie. Z Kémmerling
mozesz eksperymentowad, aby nadaé swojemu budynkowi lub domowi
niepowtarzalny charakter.

Kémmerling 76 MD jest prawdziwg inspiracjg zaréwno w przypadku
nowego budownictwa, jak i renowacji zabytkowych budynkéw. Co
powiesz na okna, ktére idealnie wpasowujq sie w projekt fasady? A moze
$miate rozwigzania, ktére méwiq: ,,Spdjrz, jestem tutaj”? Wszystko to jest
mozliwe dzieki naprawde szerokiej gamie kolordw.

ELEGANCKA BIEL

Biel to klasyka par excellence.
Profile okienne Kémmerling 76 MD
wykonane sqg z najwyzszej jakosci
u-PVC, ktdre charakteryzuje sie
ekstremalng odpornosciqg na
warunki atmosferyczne. Dzigki
temu gtadka i btyszczgca
powierzchnia profili pozostaje
piekna przez dtugi czas. Dzigki
temu okna i drzwi sq wyjgtkowo
tatwe do czyszczenia.

FOLIE JEDNOLITE

Intensywna czerwien, delikatny
btekit, elegancki antracyt: w
przypadku oklein mozesz wybierad
pomigdzy jednolitymi kolorami w
wersji gtadkiej lub ziarnistej, a
takze kolorami metalicznymi.
Wersje w jednolitym kolorze majg
jedng wspdlng ceche z bielq: sg
wyjgtkowo odporne na warunki
atmosferyczne i tatwe do
czyszczenia.

FOLIE O STRUKTURZE DREWNA

Folia o strukturze drewna to dwie
pieczenie na jednym ogniu. Nada
Twojemu domowi przytulny charakter,
a jednoczesnie bedzie niezwykle
funkcjonalna. Dzigki temu nie ma
potrzeby regularnej konserwac;ji jak
w przypadku profili drewnianych.




Kommerling®

ALUMINIUM
iu-PVC:
PODWOJNA MOC

Efektywnosc¢ energetyczna
w wielu aspekatch

PVC i aluminium tworzq idealne potgczenie w
systemach okiennych i drzwiowych Kémmerling 76 MD.
PVC jest statym elementem tego potgczenia
materiatéw, zapewnia optymalng izolacje termiczng i
akustyczng, a takze wysokq niezawodnos$é
funkcjonalng.

Aluminium wyglgda niezwykle elegancko. Jest przy tym
trwate oraz odporne na warunki atmosferyczne.
Jednoczesnie materiat ten zachwyca stabilnosciq i
tatwosciqg pielegnaciji. W przypadku aluminium mozna
takze pozwoli¢ sobie na dowolnqg opcje kolorystyczng.
Mozna je wykonczy¢ poprzez malowanie proszkowe w
kolorach z palety RAL lub anodowanie w wybranym
odcieniu.

W rezultacie powstajg prawdziwie energooszczedne
rozwigzania okienne o estetyce najwyzszej klasy.

Wersja AluClip tgczy w sobie Dzigki AluClip Pro aluminiowa Jesli cheesz jeszcze wigcej, okna
profile z u-PVC, zapewniajgce powtoka funkcyjna przejmuje statyke Kémmerling 76 MD mogg zostacé
optymalne wtasciwosci okna, dzigki czemu w profilu skrzydta wyposazone w dodatkowq ochrone
izolacyjne, z eleganckim nie ma potrzeby stosowania prywatnosci i zabezpieczenie przed
wzornictwem aluminiowym w wzmochienia stalowego. Zamiast storicem. W potgczeniu z dodatkowqg
niemal nieograniczonej gamie niego umieszcza sig wktady szybq oznacza to jeszcze lepszq
koloréw. termiczne, ktére dodatkowo izolacje cieplng i akustyczng, a co za
poprawiajg izolacje cieplng budynku. tym idzie, jeszcze wigkszg

efektywnos¢ energetyczng.
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Kommerling®

KOLORY Z FOLIA
OCHRONNA

Kommerling AcrylColor

Kémmerling AcrylColor oferuje réznorodnos¢ kolordw i ich
ochrone. Jak to dziata? W procesie termicznym akryl zostaje
nierozerwalnie potgczony z u-PVC. Dzigki temu profile okienne
zachowujg trwatosé koloréw przez niespotykanie dtugi czas.
Dodatkowo sq niezwykle odporne na zarysowania, tatwe do
czyszczenia, odporne na warunki atmosferyczne i praktycznie
nie wymagajq konserwaciji. A najwazniejsze, ze profile pokryte
AcrylColor nadal podlegajg w 100% recyklingowi.
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Kommerling®

Szeroka gama produktéw: drzwi wejéciowe,
balkonowe i tarasowe, drzwi uchylno-przesuwne

Wysoka ochrona antywtamaniowa do klasy
odpornoéci RC 2 (WK 2)

Maksymalne zbrojenie stalowe i spawane tqczniki
narozne zapewhiajgce wigkszq stabilnosé

Maksymalne rozmiary skrzydet:
Drzwi frontowe jednoskrzydtowe: 1200 x 2400 mm
Drzwi frontowe dwuskrzydiowe: 1000 x 2400 mm

T T TV TR

e

Zastosowanie specjalnego szkta funkcyjnego lub
dostepnych w sprzedazy paneli drzwi przednich
do 50 mm grubos$ci

Wysoka szczelno$é dzigki podwéjnemu uszczelnieniu
progu

Doskonata ochrona przed deszczem i wiatrem

Wysoka izolacja termiczna

EGRRRIERRN

Szeroka gama wzoréw: biate, folie w kolorach
jednolitych i metalicznych, gtadkie lub ziarniste, folie
o strukturze drewna, oktadziny aluminiowe AluClip,
Kémmerling ArcylColor
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Kommerling®

OCHRONA
KLIMATU, Z KTOREJ
KORZYSTASZ
KAZDEGO DNIA

Juz dzi$ myslimy o jutrze: ta zasada przyswiecata nam podczas projektowania i
konstruowania naszego systemu okienno-drzwiowego Kémmerling 76 MD.
Zauwazysz to w przemyslanych funkcjach, doskonatych parametrach
izolacyjnych i efektywnym wykorzystaniu materiatéw. W praktyce oznacza to,
ze mozesz cieszy¢ sie komfortowymi, eleganckimi oknami i drzwiami, ktére
oszczedzajq cenne zasoby naturalne.

PVC, Z KTOREGO WYKONANE SA NASZE "ZIELONE OKNA"

Wszystkie nasze profile okienne i drzwiowe Kémmerling 76 MD sq wykonane z
tworzywa sztucznego z etykietqg Greenline. Dla nas zréwnowazony rozwdj
zaczyna sie od poczqgtku - od surowcdw. Od prawie dwdch dekad catkowicie
unikamy stosowania stabilizatoréw zawierajgcych otéw w naszym swiezym
materiale PVC. Zamiast tego stosujemy przyjaznqg dla srodowiska baze
wapniowo-cynkowq. Pod koniec cyklu zycia stare okna stajq sie elementami
nowych profili okiennych. Dzigki temu dgzymy do petnego obiegu cyrkularnego
surowcow i minimalizujemy ilos¢ odpaddw niemal do zera.

greenline?

> Zoptymalizowane i oszczedne . i r ]
wykorzystanie materiatéw 5 : ":: i

~ > Przyjazne dla $rodowiska,
bezotowiowe stabilizatory z
etykietg Greenline

> Cykl materiatowy o obiegu
zamknigtym przez profesjonainy
recykling

> Wkiad w redukcjg CO2 - dzigki
wysokiej izolacji cieplnej zuzywasz
mniej energii grzewczej, co
odczuwalnie zmniejsza obcigzenie
$rodowiska
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Kommerling®
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#KommerlingForTomorrow

Profine Polska sp. z o0.0.
producent marki Kémmerling

ul. Rakietowa 41

54-615 Wroctaw

Tel. +48 (71) 712 35 00

E-Mail: biuro.polska@profine-group.com
www.koemmerling.com/pl
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