
KÖMMERLING 76 AD 
HORIZON
GELIJKLIGGENDE VLEUGEL 



HORIZON

DE GELIJKLIGGENDE VLEUGEL 
VOOR TIJDLOOS MODERNE ISOLATIE 



KÖMMERLING 76 AD
DE VERSCHILLENDE STIJLEN 

Kömmerling 76 AD is het meest complete 
pvc systeem voor ramen en deuren op de 
markt en biedt een aantal verschillende 
stijlmogelijkheden bovenop de 76 
verschillende aangeboden kleuren. De 
nieuwste: Kömmerling Horizon.

Design

Een opengaand pvc 
raam in specifieke 
fermettestijl. Voor 
tijdloos moderne 
woningen. 

Horizon

Een opengaand pvc 
raam met vleugel en 
kader in hetzelfde vlak. 
Met diepe inkepingen 
voor een extra strak 
ontwerp.

Standaard

Een opengaand pvc 
raam met de standaard 
terugliggende 
vleugel. Passend in elk 
woningtype. 



EIGENSCHAPPEN
HORIZON



ESTHETISCHE 
DUURZAAMHEID
HORIZON 

De Kömmerling Horizon met gelijkliggende 
vleugel combineert esthetische verfijning 
met technologische innovatie, ideaal voor 
architecten die waarde hechten aan zowel 
vorm als functie. Dit systeem biedt optimale 
thermische prestaties en duurzaamheid, 
zonder in te boeten op het visuele aspect. 
 
De gelijkliggende vleugel zorgt voor een 
naadloze integratie met diverse bouwstijlen 
en biedt architecten de flexibiliteit die nodig 
is voor creatieve vrijheid. Met een focus op 
duurzame materialen en energie-efficiëntie 
is de Kömmerling Horizon een keuze die 
zowel esthetisch als ethisch verantwoord is.



ONTLEDING
HORIZON 
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Links Makelaar Rechts



ONTLEDING
HORIZON 

Opendraaiend raam

Kiepend raam

Draai kiep raam

MakelaarDe manier waarop een raam opent is 
van essentieel belang voor het ontwerp 
en de functionaliteit van een gebouw. 
Verschillende openingssystemen, zoals 
draai-, kiep- of andere ramen, bieden 
elk unieke voordelen op het gebied 
van ventilatie, ruimtebesparing en 
gebruiksgemak. Deze keuzes beïnvloeden 
niet alleen het dagelijks comfort en de 
toegankelijkheid, maar ook cruciale 
aspecten zoals veiligheid en energie-
efficiëntie. Daarom is het selecteren van het 
juiste openingssysteem een strategische 
beslissing die verder gaat dan esthetiek 
alleen.



THERMISCHE 
ISOLATIE
HORIZON 
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De thermische isolatie van het raam is 
voor een groot deel afhankelijk van het 
gebruikte glas. Vandaar dat Horizon een 
beglazingsbereik van 70mm heeft, wat 
trippel of zelfs quadruppel glas toelaat 
(nog niet gebruikelijk in België, maar wordt 
bekeken in heel wat andere delen van de 
wereld).

Pvc is overigens als materiaal uitermate 
geschikt als thermische isolator. 
Koudebruggen zijn immers uitgesloten. 
Vergeleken met alu levert dit een winst op 
van 30-50% bij standaard profielen. Tot 10% 
van het energieverlies in een woning kan via 
de profielen van het schrijnwerk komen.



THERMISCHE 
ISOLATIE
HORIZON 

De systemen van Kömmerling zijn de norm 
op gebied van thermische isolatie. Met een 
goede thermische isolatie van het profiel 
komen we zelfs met dubbel glas uit op een 
Uw waarde van 1,1 W/(m2K).

*Afmetingen van het raam voor berekening: 
1230mm x 1480mm

Uw = 1,1 W/(m2K)
Uw-waarde volgens EN 10077-1
Ug-waarde = 1,0 W/(m2K)
Uf = 1,2 W/(m2K)

Uw = 0,87 W/(m2K)
Uw-waarde volgens EN 10077-1
Ug-waarde = 0,7 W/(m2K)
Uf = 1,2 W/(m2K)



VLEUGELGROOTTE
HORIZON, ENKELE VLEUGEL 

De grootte van het raamprofiel speelt 
een cruciale rol in de esthetiek en 
functionaliteit van een gebouw. Meer 
ruimte voor glas resulteert in een verhoogde 
natuurlijke lichtinval en een modern ogend 
gebouw.  
 
Let op: Zorg ervoor dat het opengaande 
raam functioneel blijft en niet zorgt voor 
onnodig ruimteverlies. Afmetingen voor enkele vleugel.

 



TECHNISCHE 
PRESTATIES
HORIZON 

Deze ramen zijn niet zomaar een visuele 
aanvulling op een gebouw. Ze zijn een 
ingenieus samenspel van technologie 
en design. Ze bieden ongeëvenaarde 
structurele integriteit en duurzaamheid, 
wat leidt tot minder onderhoud en 
langdurige prestaties. De technologische 
innovatie achter Horizon zorgt ook voor een 
naadloze integratie met diverse soorten 
gebouwsystemen.

tot RC2

tot 47dB

tot C5/B5

tot Klasse 4

tot 9A

Inbraakveiligheid 
EN 1627

Geluidsisolatie 
EN ISO 10140-1 (2, 5) 
EN ISO 717-1

Windbelasting 
EN 12210

Luchtdoorlatendheid 
EN 12207

Slagregen 
EN 12208



KLEUREN 
GAMMA
HORIZON 

De mogelijkheid om verschillende kleuren 
te kiezen voor ramen is meer dan alleen een 
esthetische overweging; het is een cruciaal 
element dat architecten in staat stelt om 
hun ontwerpdoelen volledig te realiseren. 
Kleur kan de visuele cohesie tussen 
verschillende bouwelementen versterken en 
helpt bij het creëren van een harmonieuze 
omgeving. Bovendien kan de keuze van 
de kleur voor ramen bepalend zijn voor de 
lichtinval en de sfeer binnen een ruimte, wat 
invloed heeft op zowel de functionele als de 
esthetische aspecten van een gebouw.

HOUTDESSINS

32 Gouden eik

METAAL UNIKLEUREN

MQ Metbrush kwartsgrijs

GA Agaatgrijs 

GLADDE FOLIES

GENERFDE FOLIES

GD Kwartsgrijs

MATTE FOLIES

US Grafietzwart

...

...

...







ATELIER
HORIZON



INTEGRATIE
HORIZON 

Een naadloze inpassing zorgt voor 
optimale isolatie, energie-efficiëntie en 
geluidsdemping, terwijl het tegelijkertijd de 
harmonie en het algehele ontwerp van het 
gebouw versterkt. Fouten in de integratie 
kunnen leiden tot warmteverlies, tocht en 
zelfs structurele problemen op de lange 
termijn. Daarom is het van essentieel 
belang dat de technische specificaties en 
plaatsingsvoorschriften nauwkeurig worden 
gevolgd voor een duurzaam en esthetisch 
bevredigend resultaat.  
 
Voor technisch correcte inpassing bij 
renovatie raden wij onze Workshops rond 
energetisch renoveren van gebouwen 
aan (momenteel enkel in het Frans), maar 
u kan steeds contact opnemen met onze 
specialist Jens Desmet. 
 
jens.desmet@profine-group.com 



OVERZICHT
HORIZON 

› Gelijkliggend en vlak uiterlijk.
› 76 mm systeem beschikbaar in AD.
› Uf tot 1,1 W/(m²K) in de standaard versie.
› Beglazingsbereik tot 70mm.
› Smalle profielen.
› Inbraakbeveiliging RC 2 (MC 2).
› Geluidsisolatie tot 47 dB.
› Geen verlijming door speciale versterking.


