KOMMERLING 76 AD
HORIZON

OUVRANT DANS LE MEME PLAN






Kommerling®

KOMMERLING 76 AD
LES DIFFERENTS STYLES

Horizon Design Standard

Fenétre ouvrante en Fenétre ouvrante en PVC Fenétre ouvrante en
Kémmerling 76 AD est le systeme PVC PVC dont l'ouvrant et dans un style fermette PVC avec un chdssis
pour portes et fenétres le plus complet du le dormant sont dans le spécifique. Pour des encastré standard.
marche et offre un certain nombre d'options méme plan. Avec des maisons modernes et S'adapte a tout type de
de style différentes en plus des 76 couleurs encoches profondes intemporelles. maison.
proposées. Le dernier né : Kémmerling pour un design plus
Horizon.

épuré.






DURA’BILITE
ESTHETIQUE
HORIZON

Le Kbmmerling Horizon, avec son ouvrant
affleurant, allie sophistication esthétique
et innovation technologique, idéal pour les
architectes qui apprécient d la fois la forme
et la fonctionnalité. Ce systeme offre des
performances thermiques et une durabilité
optimales sans éliminer l'attrait visuel.

Louvrant affleurant s'intégre parfaitement
aux différents styles architecturaux et
offre aux architectes la flexibilité nécessaire
a leur créativité. En mettant I'accent sur

les matériaux durables et I'efficacité
énergétique, le Kbmmerling Horizon est un
choix & la fois esthétique et éthique.
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DECOMPOSITION
HORIZON
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DECOMPOSITION

HORIZON

Le mode d'ouverture d'une fenétre

est essentiel pour la conception et la
fonctionnalité d'un batiment. Les différents
systemes d'ouverture, tels que les fenétres
tournantes, basculantes ou autres, offrent
chacun des avantages uniques en termes
de ventilation, de gain d'espace et de
facilité d'utilisation. Ces choix ont une
incidence non seulement sur le confort
quotidien et l'accessibilité, mais aussi sur
des aspects cruciaux tels que la sécurité
et l'efficacité énergétique. Par conséquent,
le choix du bon systeme d'ouverture est
une décision stratégique qui va au-deld de
l'esthétique.
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ISOLATION
THERMIQUE

HORIZON

L'isolation thermique de la fenétre dépend
en grande partie du verre utilisé. C'est
pourquoi Horizon dispose d'une gamme

de vitrages jusqu'a 70 mm, ce qui permet
un triple, voire un quadruple vitrage (ce qui
n'est pas encore courant en Belgique, mais
qui est envisagé dans de nombreuses autres
parties du monde).

En tant que matériau, le PVC convient
également parfaitement comme isolant
thermique. Les ponts thermiques sont
exclus. Par rapport a I'aluminium, on obtient
un gain de 30 & 50 % avec des profilés
standard. Jusqu'a 10 % des pertes d'énergie
dans une maison peuvent provenir des
profilés de la menuiserie.

Kommerling®

13°C - isotherme
(température critique de la forme)

10°C - isotherme
(température du point de rosée)



ISOLATION
THERMIQUE

HORIZON

Les systemes Kommerling constituent
une référence en matiére d'isolation
thermique. Gréce a une bonne isolation
thermique du profilé, nous atteignons une
valeur U(w) de 1,1 W/(m3K), mé&me avec un
double vitrage.

*Dimensions de la fenétre pour le calcul :
1230mm x 1480mm

U(w) = 1,1 W/(m2K)

U(w) = 0,87 W/(m2K)

Kommerling®

Valeur Uw selon EN 10077-1
Valeur Ug = 1,0 W/(m2K)

U(f) = 1,2 W/(m2K)

Valeur Uw selon EN 10077-1
Valeur Ug = 0,7 W/(m2K)

U(f) = 1,2 W/(m2K)
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Les dimensions du profilé de la fenétre
joue un réle crucial dans l'esthétique et la 70
fonctionnalité d'un batiment. Consacrer 80 |
plus d'espace au vitrage permet une
meilleure diffusion de la lumiére naturelle et 701
de donner un aspect moderne au batiment. 0
Remarque : veillez & ce que la fenétre 50 | | | | | ‘

ouvrante reste fonctionnelle et n'engendre 500 0 /080 R0 00 o120 180 10150

pGS de perte dlespoce InUt”e’ Profondeur de l'ouvrant max 250cm Mesures pour 'ouvrant Simp|e.



PRESTATIONS
TECHNIQUES

HORIZON

Ces fenétres ne constituent pas uniquement
un ajout visuel a un batiment. Elles sont

le fruit d'une interaction ingénieuse entre

la technologie et le design. Elles offrent

une intégrité structurelle et une durabilité
inégalées, ce qui permet de réduire la
maintenance et d'assurer des performances
a long terme. L'innovation technologique
qui caractérise Horizon garantit également
une intégration transparente avec différents
types de systemes de construction.

Job
AN
—

Isolation acoustique
EN ISO 10140-1 (2, 5)
EN ISO 717-1

Protection anti-infraction
EN 1627

Résistance au vent
EN 12210

Perméabilité a l'air
EN 12207

Pluie battante
EN 12208

®

Kommerling

Jusqu’a 47dB

Jusqu’a RCZ
Jusqu’a C5/B5
wsaws Classe 4

Jusqu’d 9A



GAMME
COULEURS

HORIZON

La possibilité de choisir différentes couleurs
pour les fenétres est plus qu'une simple
considération esthétique; c'est un élément
crucial qui permet aux architectes de
réaliser pleinement leurs objectifs de
conception. La couleur peut renforcer

la cohésion visuelle entre les différents
éléments du batiment et contribuer &

créer un environnement harmonieux. En
outre, le choix de la couleur des fenétres
peut déterminer l'incidence de la lumiére

et l'atmosphére d'une piéce de vie, ce qui
détermine & la fois les aspects fonctionnels
et esthétiques d'un batiment.

DESSINS DE BOIS

32 Chéne Doré

FILMS GRAINEES

GD Gris Quartz

FILMS LISSES

GA Gris Agate

FILMS MATTES

US Noir Graphite Ulti Mat

METAL UNI-COULEUR

MQ Metbrush Gris Quartz

Kommerling®
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ATELIER
HORIZON




Kommerling®

INTEGRATION
HORIZON
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L'intégration sans faille garantit une 99000004 :
isolation, une efficacité énergétique et une
insonorisation optimales, tout en renforcant
I'narmonie et la conception globale

du batiment. Les erreurs d'intégration
peuvent entrainer des pertes de chaleur,
des courants d'air et méme des problemes
structurels & long terme. Il est donc essentiel
de suivre attentivement les spécifications
techniques et les instructions d'installation
pour obtenir un résultat durable et
esthétiquement satisfaisant.

Pour une intégration techniquement
correcte dans les rénovations, nous vous
recommandons nos ateliers consacrés a
la rénovation énergétique des batiments
néanmoins, vous avez également la
possibilité de contacter notre spécialiste
Laurent Chipellino.

laurent.chipellino@profine-group.com
00324721002 99
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APERCU
HORIZON

» Aspect affleurant et plat.
» Systeme de 76 mm disponible en AD.

» Uf jusqu'a 1,1 W/(m?K) dans la version standard.

» Gamme de vitrage jusqu'a 70 mm.

» Profilés étroits.

» Protection anti-effraction RC 2 (MC 2).

» Isolation acoustique jusqu'd 47 dB.

» Pas de collage grdce & un renfort spécial.

Kommerling®



