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Vous recherchez des fenétres tendances avec une couleur vive a l'extérieur et plutét discréte a l'intérieur ?
Vous souhaitez assortir vos menuiseries a votre décoration d'intérieure ? Vous avez des idées trés exigeantes
et créatives ? Tout est possible ! Découvrez sans plus attendre notre large palette de couleurs.

NC ES

Aspect bois réaliste pour une ambiance naturelle et chaleureuse, finition métallique pour un style
moderne et industriel : quel que soit votre choix, les fenétres plaxées se marieront parfaitement a votre
style architectural, en neuf comme en rénovation. D'une grande résistance aux intempéries et aux UV, ces
films acryliques sont trés faciles a entretenir, pour le plus grand bonheur des utilisateurs !

ACAJOU CHENE DORE NOYER CHENE IRLANDAIS

2424 [ 24WS 3232/ 32WS /WS32 5252 / 52WS 1010 / IOWS / WSIO
ANTHRACITE MAT ANTHRACITE VEINE GRIS ARGENT GRIS QUARTZ MAT
AUAU / AUWS 1616 / 16WS 2121/ 21WS QBQB / QBWS

Codification exemple :
32W5. D Filmé face extérieure
3232. . Filmé 2 faces (int.et ext.)
WS32D . Filmé face intérieure

SIENA PR NOIR ULTI MAT GRIS SIGNAL ULTI MAT
SCSC/ SCWS USUS / USWS UJWS




PROGRA

GRIS BASALTE NOIR 2100 BRUN SEPIA ULTI MATT SILICE MAT
BQWS NOWS PFWS SSWS

PLATINE QUARTZ S-BRONZE MAT GRIS TERRE D’'OMBRE MAT
MPMP / MPWS MQMQ / MQWS BZWS UMWwSs

GRIS NOIR TURNER OAK
SMWS TOTO / TOWS /WSTO /
AUTO

PROGRAMME SI

BLANC BRUN CHOCOLAT ROUGE FONCE VERT MOUSSE
WXWX / WXWS 27WS RUWS 53WS

BRUN NOIR BLEU ACIER
80WS 88WS
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“Proposer un large choix de finitions et de couleurs pour personnaliser son habitat
selon ses golits, ses envies et son style : c'est ['engagement du groupe profine.”

Nos profilés peuvent étre teintés dans la masse, c'est-a-dire que des pigments de couleurs sont intégrés
directement dans le profilé. Seules les couleurs : blanc, ton pierre ou gris clair tiennent dans le temps et
ne ternissent pas. De plus, elles offrent |'avantage d'abaques de renforcement identiques.

BLANC TON PIERRE GRIS CLAIR
WSWS CCccc TFTF

Les fenétres peuvent dans certains cas étre laquées. Les gammes profine bénéficient d'un DTA laquage
pour les menuisiers qui souhaitent faire certifier leur process de laquage par le CSTB.



SY P

Cette solution mixte consiste a habiller le profilé PVC profine d‘un capot en aluminium de couleur mate
ou brillante. Son corps en PVC offre une résistance a toute épreuve alors que le capotage aluminium vient
élargir le spectre couleur proposé par profine en donnant acceés a l'ensemble du nuancier RAL.

AluClip est disponible sur les profilés plaxés ou sur les finitions teintées dans la masse pour une
personnalisation maximale.
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NOS GAR.

GARANTIES LEGALES 2 ans

GARANTIES PROFINE
Coloris teintés dans la ma
Coloris plaxés

LES AVANTAGES

+  Des produits adaptés au marché frangais

«  Des profilés « Made in France »

+ Du PVC 100 % recyclable et durable

+  Une palette de couleurs tendances ou intemporelles
+  Des solutions individuelles et personnalisables

+  Des services associés et e.Solutions

+ Un accompagnement sur mesure

Mentions légales : profine France S.A.S - Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 € - R.C.S. Saverne B 348964 446 - ‘
N° SIRET 348 964 446 00036 - Tél. 03.88.71.50.50 - Président : Christiane DURRMEYER.
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