
KÖMMERLING 76 AD
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

ОКНА 
ДЛЯ 
НОВОЙ 
ЖИЗНИ

ПРЕМИУМ

БРЕНД

 � Европейский стандарт современного окна 

 � Область применения: современная квартира, 
загородная недвижимость



Технические характеристики
KÖMMERLING 76 AD

 � Монтажная ширина 76 мм

 � 5 воздушных камер 

 � Толщина стеклопакета 
16 – 50  мм

 � Коэффициент сопротив
ления теплопередаче  
0,93 м2 °С/Вт

 � Звукоизоляция до 47 дБ

 � Уплотнитель светлосерого 
или чёрного цвета  

Профильные системы 
KÖMMERLING 76  AD изготовле-
ны с применением бессвинцовой 
технологии greenline, c использо-
ванием безопасных для здоровья и 
окружающей среды стабилизаторов 
кальций+цинк.

Высокий показатель тепло- и шумо-
изоляции, возможность комплек-
тации противовзломной фурниту-
рой, устойчивость к атмосферным 
воздействиям, срок службы 40 лет, 
лёгкость и простота в уходе – все 
эти качества обеспечивают высокий 
уровень комфорта и заботу о буду-
щих поколениях.

Чистый современный дизайн и стро-
гие минималистичные линии позволя-
ют вписать окна KÖMMERLING 76  AD 
в любой интерьер. 
Безграничные цветовые возмож-
ности – от стандартной ламинации 
в моноцветах или с текстурой под 
дерево до инновационной техноло-
гии покраски proCoverTec.

ЗАО «профайн РУС»
115419 Москва, 2-й Рощинский 
проезд, д. 8
Телефон +7 495 232 93 30 
www.profine-group.ru 

www.kommerling.ru

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ПРОДУКТ ДЛЯ 
ДИЗАЙНЕРОВ 
И АРХИТЕКТОРОВ 

ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ БАЗОВЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ К ОКНАМ 
КАК ДЛЯ МЕГАПОЛИСА, 
ТАК ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА


