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LEBO BUDUCNOST JE
TRVALO UDRZATELNA

KOMMERLING - ZNACKA S ViZIOU

UZ v roku 1897, ked Karl Kémmerling zaloZil svoju firmu, klddol velky doraz
na vysoku kvalitu a pokrokové technoldgie. A to plati aj dnes - nie nadarmo
je Kémmerling jednym z poprednych vyrobcov okennych systémov Eurdpy.

Moderné suroviny boli pre Kémmerling uz v casoch zalozenia podstatnym
faktorom udspechu. Vtedy to boli lepidld a synteticky kaucuk, neskér vysoko-
hodnotné plasty a iné inovativne materidly. Prvé plastové rolety vyrobil
Kémmerling v roku 1957, o desat rokov neskdr sme Startovali s vyrobou
vysoko ocenenych okennych profilov z plastu. Aj v nasledovnych rokoch
formoval duch inovdcie vzostup znacky Kommerling. Dnes hrd predvidavost
a sila rozvoja vo firme viac ako inokedy hlavnu ulohu.

Najlepsi priklad: nds okenny a dverny systém Kommerling 88.
Pretoze vsddza nielen na kvalitu a komfort byvania, ale aj na ochranu
Zivotného prostredia, dlhodobu Zivotnost a trvalo udrzatelny rozvoj.

1897 1957 }
Karl Kbmmerling Zaciatok Zaciatok Start extrizie Vyroba plastovych Firma sldvi svoje Zalozenie profine GmbH Produkty
zakladd firmu vyroby lepidiel vyroby profilov na plastové okennych profilov 100-ro¢né jubileum ako spolo¢nosti doddvame do 50
plastov rolety a platnf zastresujucej aktivity krajin sveta
s profilmi






VELKE OKNA -
TAJOMSTVO VASEJ
ATMOSFERY BYVANIA

MODERNE. CISTE. PRESVETLENE

Kde je svetlo, tam je tieZ dobrd ndlada. Lebo svetlo pdsobi pozitivne

na dusu a jednoducho robi dobre. Preto sa miestnosti, v ktorych sa obzvldst
dobre citime vyznacuju najmd velkymi okennymi plochami. Vytvdraju
prijemnu priatelskd atmosféru.

Avsak velké plochy skla kladu najvyssie
ndroky. Napriklad na staticku stabilitu
a tepelnu izoldciu. Pretoze vlastne oknd
su energeticky slabym miestom. Ibaze
by boli koncipované tak, Ze vsetky tieto
ndroky zvlddnu bravurne.

Kémmerling 88 pozostdva z technologicky
ndrocnych okennych profilov

a najmodernejsich funkénych skiel. Tak
vytvdrame prémiovy okenny a dverny
systém s vysokou stabilitou a najlepsimi
izolaénymi vlastnostami. Pre presvetlené
miestnosti - najlepsie perspektivy pre
budicnost.
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TODAY FOR TOMORROW

Kommerling®

USPORA ENERGIE
BUDE HRACKOU

S TEPELNOU IZOLACIOU NA
UROVNI PASIVNEHO DOMU

Je presne definované, co tvori pasivny dom. Ddlezité kritérium:
rocnd spotreba tepla na kidrenie nesmie prekrocit 15 kilowatthodin
na meter Stvorcovy obytnej plochy. To funguje len pri optimdlnej
tepelnej izoldcii a energeticky efektivnom funkénom zaskleni.

Pre Kobmmerling 88 Ziaden problém - lebo tento okenny a dverny
systém je uz v standardnej verzii vhodny pre pasivny dom. A dokonca
k dispozicii v este vyssich izolaénych variantoch. Uspora energie

sa stane samozrejmostou.

NA PRVY POHLAD

> vhodny pre pasivhe domy
podla ift-smernice WA-15/2

> vynikajlce tepelno-
izolaéné hodnoty
U;-hodnota = 0,95 W/(m2K)
U.-hodnota do 0,72 W/(m2K)

> Siroké spektrum zasklenia
do hribky 58 mm

> pre pouzitie zasklenia
trojsklom alebo $pecidine
funkéné skla

> féliované v struktuire dreva,
univerzdlnych a metalickych
farbdch alebo klasické biele




TODAY FOR TOMORROW

ENERGETICKA
EFEKTIVNOST JE AKO
FORMULA 1:

DESATINA ZA CIARKOU ZNAMENA
CELY SVET

Tepelnd ochrana nekladie zvldstne poziadavky len na zasklenie, ale aj na rdmy. h?d:\gtc’: l!f
s izolaénymi

Ako vela (alebo mdlo) tepla sa strati cez okenny rdm naznacuje hodnota Us. RSO _ Sastami:
Teda plati: ¢im mensia je hodnota Uz, tym lepsie. Mimochodom: uz pdr desatin alebo W, S - o 79
stotin menej vytvori za rok enormnu Usporu energie! P G i w/’( o

Kémmerling 88 sa vyznaduje hodnotami Us na drovni pasivheho domu (a lepsie).
A jedinecné je: toto plati aj u velkych kridiel a ploch! Podstatny rozdiel je

v konstrukcii: nosnd ocelovd vystuz nemusi byt redukovand v prospech
tepelno-izola¢nych materidlov. Ozajstnd vyhoda oproti inym systémom.
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Standard: sizola&nymi
Eastami:

0,95 ] b\ 0,88

W/(mz2K) e

PREMYSLENA TEPELNA IZOLACIA

: yee 0 . S . Kridlo proStratoTec je k dispozicii u Kémmerling 88
Bllele clebg Vo fc:llrbe;uz v.sto'ndardnolm prevede- S dsdotcfcne zosu?gty.ml |zlvolc;lcnym| vlozkami sa s dorazovym a stredovym tesnenim. Tak je
ni dosahuju oknd spdsobilost pre pasivne domy. daju dosiahnut vyssie izolaéné hodnoty. mozné zrealizovat aj farebné oknd pre pasivne
& t’o . o.ceI,O\./yml vystuzami pre maximdine domy, ktoré su certifikované podla Dr. Feista.
velkosti kridiel.

STANDARDNA IZOLACIA S DODATKOVYMI IZOLACNYMI DIELMI
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AJNADRUHY
POHLAD POSOBIVE

HIGHTECH INSIDE

Na okne nevidite, aké technoldgie skryva. Treba sa presnejsie pozriet - akoby do profilu.
Kémmerling 88 predstavuje so svojim vyvojom Spickovu Uroven technoldgie okien: inovativna
viackomorovd konstrukcia, tri roviny tesneni a optimalizovand stabilita su len niekolkymi prikladmi
inovdcif, ktoré novy systém spdja.

BEZPECNA FUNKCNOST

Okenné steny do vysky poschodia alebo
kridla do vysky az 2,5 m - faktory ako
tieto kladu vysoké ndroky na prevddzkovu
bezpe&nost. Kémmerling 88 ich spiiia
hravo vdaka maximdlne dimenzovanym
ocelovym vystuziam.

UKAZKOVA KONSTRUKCIA KOMOR
Komory v profiloch boli vyvinuté
najmodernejsimi metédami vypoctov.
Vysledok: vysokd tepelnd a zvukovd
izoldcia ako aj optimdina stabilita
profilu.

VELKE SPEKTRUM ZASKLENIA
Hlbokd drdzka pri skle umoznuje
pouzitie zasklenia trojsklom,
Specidlnymi funkénymi sklami
alebo parapetnymi panelmi

az do hrdbky 58 mm.

VYSOKA TESNOST

Kémmerling 88 garantuje vysoku
ochranu proti ndrazovému dazdu,
optimdlnu tesnost voci vetru

a vynikajlicu zvukovu izoldciu.

O to sa postaraju tri roviny tesnenf

s centrdlne umiestnenym stredovym
tesnenim a inovativne tesnenie v drdzke.

FLEXIBILNA CISTA MONTAZ

Oknd série Kbmmerling 88 mozu byt
montované hmozdinkami cez ocel.

V plaste moézu byt upevnené cez
klasické montdzne kotvy alebo
prostrednictvom na patent prihldsenych
adaptérov - cez Specidlnu hmoZzdinkovu
komoru. Montdz je rychla, Cista

a urobend bezpecne.

BEZPECNA MONTAZ KOVANIA
Nosné diely kovania sa skrutkuju cez
viacero profilovych stien. Okrem
toho su na hlavnych zdtazovych
zénach dodatocne zosilnené miesta
pre skrutkovanie.

ESTE VIAC OPTIMALIZOVANA IZOLACIA
Tepelnd izoldcia, ktord v standardnom
prevedeni dosahuje uz droven

pasivneho domu, sa dd dokonca dalej
zvysit. Na to slizia dodatocné izolacné
diely, zasunuté do profilu. Statika

velkych kridiel a sklenych ploch

ostdva dodrzand bez obmedzenia.

Kommerling®
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DOBRA VOLBA -
Z MNOHYCH
DOVODOV

KOMMERLING 88 DVERNY SYSTEM

Na prvy pohlad nadchnu dverné systémy Kémmerling 88 svojim vzhladom.

A na ten druhy mnozstvom technologickych highlight. Tie vdm prinesu velké

vyhody, pretoze sa postaraju o vysoku bezpecnost, vynikajlicu tepelnt izoldciu,

znamenitu tesnost a vysoko stabilnu statiku. Vidite: vSetko hovori pre dvere Kommerling 88.

ATRAKTIVNY VZHLAD

Dverny systém Kémmerling 88
presviedca dizajnom s rovnymi
liniami s perfektnymi proporciami
profilov.

PERFEKNA VIACKOMOROVA
KONSTRUKCIA

Geometria profilov bola konstruovand
podla najmodernejsich vypoctovych metdd
s optimdlnymi priebehmi izotermy.
Vysledkom su vysoké tepelno a zvukovo
izolacné hodnoty ako aj optimdina

stabilita profilov.

BEZPECNA FUNKCNOST

Ocelové vystuze a spojky na zvdranie
rohov boli maximdlne dimenzované.
Tymto spésobom garantuju bezpecnu
funkénost a vysoku statiku.

VYSOKA TESNOST
Dvojitym utesnenim vznikd bezbariérovy
prah s prerusenym tepelnym mostom.

VELKE SPEKTRUM ZASKLENIA
Hlbokd drdzka skla umoznuje
pouzitie trojskla, Specidlnych
funkénych skiel alebo dvernych
vyplIni do hribky 58 mm.

PRE EXTREMNE SITUACIE ZABUDOVANIA
Hlinikovd odkvapnicka a Specidlna sada
do drdzky ponukaju dodatocnt

ochranu pred ndrazovym dazdom.

PROFESIONALNE SPOJENIE
Spojka na prah sa postard

o Uplne presné usadenie

a utesnenie prahu dvertf.

VARIABILITA

Je Uplne jedno, ¢i dovnutra alebo
smerom von otvdravé: dverny systém
je mozné podla vyberu dostat aj

s hlinikovymi krytkami.
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TODAY FOR TOMORROW

ALUMINIUM
APLAST:
PERFEKTNE
SPOJENIE

Take elegantné ako hlinik - ale s vysokou tepelnou

Kommerling®

TAK INDIVIDUALNE
AKO VAS VKUS

FORMY. FARBY. FOLIE.

Farby, formy, struktury - tieto premenné robia spektrum stvdrnenia

a zvukovou izoldciou plastu: nebolo by to perfektné? v systéme Kommerling 88 tak bezhraniénym. Ci uz moderné alebo klasické,

A qj je! Lebo systém Kommerling 88 prindsa vyhody biele alebo pestré: moznosti vdsho vyberu st obrovské. Objavte velku

oboch materidlov naraz. A to hned v troch variantoch. rozmanitost nasich fascinujlcich povrchov a vyformujte charakter vasho
Nase kombindcie materidlov budicnosti sa volaju domu.

AluClip, AluClip Pro a AddOn. Vyberte si.

Nechajte sa in§pirovat nasim suhrnnym programom félii. Tu mdte
na vyber medzi Struktirou dreva, univerzdlnou alebo
metalickou farbou. A to bud'len zvonku - pri tom vnutri
neutrdlna biela - alebo obojstranne féliované.

AluClip AluClip Pro AddOn

Tdto hlinikovd krytka kombinuje
esteticky hlinikovy dizajn

V profile kridla sa stard hlinikova Hlinikové spojené kridlo

funkénd krytka AluClip Pro AddOn presviedéa modernym

s optimdlnymi izolaénymi o optimdlnu stabilitu. Tak nahrddza dizajnom ako aj integrovanou
hodnotami plastového ind¢ beznu ocelovu vystuz a pre- slnec¢nou ohranou. Nepostard sa
profilového systému berd jej statickd funkciu. Pozitivny len o viac integrovaného komfortu,
Kémmerling 88 - a to skoro vedlajsi efekt: tepelnd izoldcia sa ale dodatocénd tabula skla zlepsuje
v neobmedzenej skdle farieb. tym este zlepsi. aj tepelntd a zvukovu izoldciu.

ELEGANTNA UNIVERZALNE STRUKTURY METALICKE
BIELA FARBY DREVA FARBY
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greenlin

UZ pri vybere suroviny vsddzame na nové
meritka: pri stabilizdcii plastu sa désledne vzdd-
vame olova. Namiesto toho pouzivame stabili-
zdtor priatelsky k Zivotnému prostrediu na bdze
vdpnika a zinku.

Pri konstrukcii Kémmerling 88 sa pouzivaju
inovativne pocitacové a simulacné techniky.
Tym dosahujeme hned viacero zelenych cielov:
optimdine nasadenie materidlu, najvyssie
izolacné hodnoty a spolahlivd funkénost.

-1].- Ay el T

tepelnd izoldcia na urovni pasivneho
domu a to uz v standardnom prevedeni

optimalizované pouzitie materidlu ['
Setriace zdroje

bezolovnaté slabilizatory greenline
priaznivé k Zivotnému prostrediu

kolobeh surovin vdaka odbornej recykldcii

vase rozhodnutie pre Kmmerling 88 je vasim
osobnym prispevkom k zniZovaniu CO,



#KommerlingForTomorrow

profine GmbH
Kémmerling

Zweibriicker StraBe 200

66954 Pirmasens

Tel. +49 633156-0

E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

Technické zmeny vyhradené. 0922



